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Studiovy VU metr 

Alan Kraus 
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V soucasne dobe muzeme pozorovat 
vyrazny trend pouzivat na audio 
zarizenich spotrebni elektroniky 
nejruznejsi typy indikatoru urovne. 
Modni je, aby predni strana pristroje 
za provozu pokud mozno co nejvice, 
nejpestreji a nejrafinovaneji pobli- 
kavala. S vyjimkou upoutani pozor- 
nosti zakaznika pri vyberu zarizeni 
vsak nemaji tyto „vabnicky“ pro 
funkci pristroje prakticky zadny 
vyznam. Tak jako v komercni sfere 
jsou VU metry s LED stale zadanou 
oblasti i v amaterskych podminkach. 
Prakticky ve vsech radioamaterskych 
casopisech jsou pravidelne otiskovany 
vice ci mene modifikovane popisy 
zapojeni indikatoru s LED. V sou- 
casnosti jsou v nasich krajich (umyslne 
fikaui v nasich krajich, protoze 
katalogy vyrobcu z dalneho vychodu 
obsahuji sirokou nabidku budicu 
LED za zajimave ceny, ale i pres 
dostupnost nekterych typu je jejich 
pouzivani u nas prakticky minimalni) 
favority na teto scene obvody rady 
LM3914-16. Popularni A277 stejne 
jako UAA170 a UAA180 jsou jiz pase, 
takze nic jineho nezbyva. Ne ze bych 
proti LM391x neco zasadniho namital, 
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pro orientacni mereni jsou naprosto 
vyhovujici a i dostupnost provedeni 
s linearni nebo logaritmickou stupnici 
je vyhodne. Dokonce muzeme snadno 
rozsirit i relativne uzky rozsah 
indikace (pouhych 10 LED) seriovym 
razenim obvodu. Hlavni nevyhodu 
tohoto typu obvodu pri konstrukci 
kvalitniho VU metru predstavuje 
konstantni urovhovy krok mezi 
jednotlivymi LED, a to 1/10 vstupniho 
napeti u linearni stupnice nebo 3 dB 
u logaritmicke stupnice. To je dano 
vnitrnim zapojenim obvodu, ktere 
maji integrovan odporovy delic 
a desitku komparatoru se spinaci 
LED. Dalsi, ne jiz zasadni nevyhodou 
je, ze vsechny LED jsou zapojeny 
paralelne, to znamena, ze pri odberu 
10 mA/LED podle vybuzeni kolisa 
odber jednoho obvodu od jednotek 
mA do 100 mA. 

Pri navrhu kvalitnejsiho (pro 
presnost rekneme poloprofesional- 
niho) VU metru musime respektovat 
nekolik pozadavku. Jeste bych se 
chtel kratce zminit o pojmu „VU 
metr“. Toto oznaceni pochazi z drivejsi 
doby, kdy se pouzivalo k mereni 
urovne na telefonnich linkach. 

(CiMcitehA&ji. ITitTTFH 


Vlastnosti VU metru jsou definovany 
podle ANSI normy C165. Jedny z nej- 
dulezitejsich vlastnosti jsou dynamic- 
ke parametry obvodu. VU metr je 
relativne pomaly indikator stredni 
urovne celovlnne usmerneneho 
signalu, ktery by mel na vystupu 
dosahnout 99 % jmenovite vstupni 
urovne za 300 ms po pripojeni pri 
prekmitu 1 az 1,5 %. 

Pro dnesni pristroje je tento zpusob 
indikace nevhodny, protoze neza- 
hrnuje kratkodobe spicky signalu, 
jez zasadnim zpusobem ovlivnuji 
zkresleni, ke kteremu dochazi 
napriklad prebuzenim magnetickeho 
pasku, limitaci zesilovace nebo A/D 
prevodniku. Pro tyto ucely jsou 
vyhodnejsi tzv. Peak Program Meter 
- spickove indikatory. Jako standard 
pro tyto indikatory se bere definice 
podle nemecke normy DIN 45406. 
PPM indikator pracuje na integracmm 
principu a s definovanou presnosti 
zobrazuje pouze tak dlouhe spicky 
signalu, ktere mohou byt slysitelne (to 
znamena pri prebuzeni vznikne jiz 
sluchem postrehnutelne zkresleni). 
Tento mozna ponekud nejasny vyklad 
je definovan jako zobrazeni urovne 
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Obr. 1. Schema zapojeni studiovehho VU metru 
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Obr. 2. Rozlozenl soucastek na desce studioveho VU metru 


-1 dB proti ustalenemu stavu pro 
signalovy blok o deice 10 ms a indikaci 
urovne -4 dB pro signalovy blok 
s trvanim 3 ms. To predstavuje casovou 
konstantu nabehu (attack time) 1,7 ms. 
Casova konstanta dobehu (decay time) 
je 650 ms, coz je pokles vystupni 
urovne (po ukonceni signaloveho 
bloku) o -20 dB za 1,5 s. 

Protoze u nas je vzity nazev VU 
metr, ponechal jsem to to oznaceni, 
i kdyz ve skutecnosti jde o PPM 
- spickovy indikator. 

Popis zapojeni' 

Zakladni vzpominanou nevyhodou 
obvodu rady LM391x je konstantni 
krok indikace. Vychazime z toho, ze 
pro optimalni vybuzeni (a soucasne 
neprebuzeni) je nejdulezitejsi oblast 
kolem jmenovite urovne (jakych si 
pomyslnych 0 dB, skutecna uroven 
v dBu, mV, V muze byt samozrejme 
jina). Pro presnou indikaci tedy 
potrebujeme pro okoli 0 dB co 
nejjemnejsi krok. Pri vyraznejsim 
prebuzeni signalu nas pak zajima 
spise jeho velikost a rezerva dynamiky 
pred limitaci. To je dano pouzitim 
(umistenim VU metru v audio retezci). 
Pokud napriklad merime uroven 
signalu na vstupu A/D prevodniku, 
jakekoliv prekroceni urovne pres 0 dB 
ma fatalni nasledky. Na druhe strane, 
je-li VU metr umisten v signalove 
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ceste mixazniho pultu, je typicka 
prebuditelnost proti jmenovite tirovni 
(0 dB) okolo +22 dB (tato hodnota je 
dana maximalnim rozkmitem vystup- 
niho napeti operacnich zesilovacu 
pri napajeni ±15 V a jmenovite 
lirovni 0 dBu (0,775 V). Proto by VU 
metr mel byt schopen zobrazit uroven 
prave az +22 dB, coz je v tomto 
pripade prah limitace. 

Na druhou stranu pri mensich 
urovnich signalu sice nehrozi nebez- 
peci zkresleni, ale rozsah sahajici az k 
-40 dB je vyhodny z hlediska prehledu, 
co se v sledovanem kanale deje. Pro¬ 
toze je to vsak udaj vice mene informa- 
tivni, staci vyrazne hrubsi krok mezi 
jednotlivymi urovnemi. 

Z uvedeneho rozboru vyplyva, ze 
pokud pozadujeme vysokou presnost 
(rozliseni) v oblasti okolo 0 dB a sou¬ 
casne velky dynamicky rozsah 
(v nasem pripade 62 dB) pri rozumne 
slozitosti (poctu LED), musime pouzit 
zapojeni s ruznym krokem pro ruzne 
urovne signalu. Toho lze s dostatecnou 
presnosti dosahnout pouze odporovym 
delicem s presne definovanymi 
napetimi odbocek, ktera odpovidaji 
pozadovanym urovnim v dB. 

Schema zapojeni VU metru je na 
obr. 1. Obvod se sklada z nekolika 
casti: vstupniho zesilovace s nastavi- 
telnym zesilenim, dvoucestneho 
usmerhovace s integracnim konden- 
zatorem a predepsanymi casovymi 

uitlTFH 


konstantami a vystupniho zesilovace, 
dvou fad komparatoru s budici LED 
a napajecich obvodu. 

Vstup VU metru je oddelen 
vazebnim kondenzatorem C2. Odpor 
R69 urcuje vstupni impedanci VU 
metru 47 kQ. Vstupni neinvertujici 


LED 

uroven 

(dB) 

napeti 
delice (V) 

1 

-40 

0,0077 

2 

-30 

0,025 

O 

J 

-25 

0,043 

4 

-21 

0,069 

5 

-18 

0,101 

6 

-15 

0,140 

7 

-12 

0,194 

8 

-10 

0,248 

9 

-8 

0,310 

10 

-6 

0,388 

11 

-4 

0,488 

12 

-2 

0,611 

13 

-1 

0,690 

14 

0 

0,775 

15 

+ 1 

0,870 

16 

+2 

0,981 

17 

+4 

1,22 

18 

+6 

1,55 

19 

+8 

1,95 

20 

+ 10 

2,45 

21 

+12 

3,08 

22 

+15 

4,35 

23 

+18 

6,15 

24 

+22 

9,75 


Tab. 1. Urovne napeti delice 
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Obr 3. Obrazec desky spoju - strana soucastek (TOP) M 1:1 


zesilovac s IC1C ma nastavitelne 
zesileni v rozsahu od 1,5 do 6,6. 
Vystup IC1C je galvanicky oddelen 
kondenzatorem Cl. IC1D a IC1B 
tvori dvoucestny usmernovac. To je 
jeden z dalsich castych nedostatku 
vetsiny publikovanych zapojeni, ve 
kterych je pouzit pouze jednocestny 
usmernovac. Musime si uvedomit, ze 
v hudebnim signalu muze byt napri- 
klad pri uderu bicich prvni pulperioda 
i o nekolik dB vetsi nez druha. Pak 
zalezi pouze na polarite signalu, zda 
se zobrazi spravne nebo ne. Z vystupu 
IC1B je pres diodu D6 a odpor R6 
napajen integracni kondenzator C13. 
Vhodnejsi by bylo svitkove provedeni, 
ale z duvodu horsi dosazitelnosti 
a vyssi ceny vyhovi i tantalovy 


kapkovy. Prave odpory R6 a R5 s kon¬ 
denzatorem C13 urcuji casove 
konstanty nabehu a dobehu. Napeti na 
kondenzatoru C13 se privadi na vstup 
vystupniho zesilovace IC1A. Protoze 
pri indikaci nejnizsich urovni (-40 dB) 
je napeti na kondenzatoru Cl 3 pouze 
nekolik mV, projevila by se jiz rusive 
vstupni napet’ova nesymetrie 
pouzitych operacnich zesilovacu. 
Proto je obvod doplnen kompenzaci 
s trimrem P2. Stejnosmerne napeti je 
z bezce P2 pres odpor R68 privedeno 
na invertujici vstup IC1A. Vystupni 
zesilovac ma zesileni nastaveno odpory 
R12 a Rll na 1,3. Pres odpor R13 je 
usmernene napeti z vystupu IC1A 
privedeno na neinvertujici vstupy 
nizkoprikonovych komparatoru 


LM339. Invertujici vstupy LM339 
jsou pripojeny k odbockam odpo- 
roveho delice, tvoreneho odpory R14 
az R63. Pro navrh delice jsem radeji 
zvolil mirne pracnejsi resent s para- 
lelni kombinaci odporu z bezne 
dostupne rady El2, nez pouzit obtizne 
dostupne presnejsi odpory. Pouzite 
miniaturni kovove odpory typu 0204 
jsou 1%, coz naprosto vyhovi. Na 
tomto miste bych chtel upozornit na 
internetovskou adresu, o ktere se jiz 
jednou zminil Ing. Klabal, http://www. 
woodsbas. demon, co. uk/calcs /calcs, htm, 
ktera obsahuje elegantni programky 
pro vypocet zakladnich elektrickych 
obvodu a prevodu jednotek, ktere jsem 
s vyhodou pouzil. 

Pri navrhu VU metru jsem se snazil 
o kompromis mezi dostatecnou 
presnosti a dynamickym rozsahem 
a rozumnou slozitosti, aby konstrukce 



Obr. 4. Obrazec desky spoju - strana spoju (BOTTOM) M 1:1 
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byla cenove dostupna co nejsirsimu 
poctu zajemcu. Jako optimum mi 
vyslo usporadani se 24 LED a roz- 
sahem indikovanych urovni -40 dB az 
+ 22 dB. Pri vypoctu odporoveho 
delice jsem vzal za zaklad stejno¬ 
smerne napeti odpovidajici velikosti 
dBu. Pri efektivnim napeti 0 dBu = 
0,775 V je tedy vystupni napeti 
odbocky delice pro indikaci 0 dB 
775 mV. Indikovane urovne a jim 
odpovidajici spocitane napeti odbocek 
jsou uvedeny v tab. 1. Protoze napeti 
odbocek je odvozeno z napajeciho 
napeti, je potreba dodrzet pokud 
mozno napajeci napeti 15 V (samo- 
zrejme bezne tolerance monolitickych 
stabilizator^ nijak zasadne nevadi). 

Z duvodu snizeni proudoveho 
odberu a tim i vykonove ztraty je 
pouzito seriove zapojeni LED. Pri 
napeti LED v propustnem smeru 
okolo 2 V a napajecim napeti ±15 V 
muzeme zapojit s jistou rezervou 12 
LED do serie. Pro uvazovanych 24 
LED tedy vystacime s dvemi radami 
seriove zapojenych LED. Kazda rada 
je napajena ze zdroje proudu 
tvoreneho tranzistory T1 a T2. 

5 uvedenymi hodnotami soucastek je 
proud kazdou radou diod asi 12 mA. 
Pokud by nam zalezelo na dalsim 
snizeni proudove spotreby, muzeme 
pri pouziti nizkoprikonovych LED 
(2 mA) zvysit hodnotu odporu R25 
(R35) az na 560 Q. S uvedenymi 
hodnotami soucastek je spotreba VU 
metru asi 40 mA. Zapojeni pracuje 
nasledovne: pokud je stejnosmerne 
napeti na vystupu usmerhovace 
(neinvertujici vstup IC2C) nizsi nez 
napeti prvni odbocky delice (inver- 
tujici vstup IC2C), tj. asi 7,75 mV, je 
vystup komparatoru IC2C na nizke 
urovni. Proud z tranzistoru T1 tudiz 
tece do vystupu komparatoru IC2C 
a vsechny LED v tomto sloupci jsou 
zhasnuty. Pri zvyseni vystupniho 
napeti z usmerhovace nad hodnotu 
7,75 mV se komparator preklopi 
(vystupni tranzistor se uzavre) a proud 
z tranzistoru T1 proteka prel LD1 do 
vystupu komparatoru IC2D. LD1 
(-40 dB) tedy sviti. Pro dale se 
zvysujici napeti z usmerhovace se 
postup opakuje i u nasledujicich 
komparatoru. Pri preklopeni vsech 
prvnich dvanacti komparatoru jsou 
vsechny jejich vystupni tranzistory 
uzavreny a posledni LED (LD12) je 
pripojena na zaporne napajeci napeti 
-15 V. Na kolektoru T1 je asi +8 V 
a cely sloupec LED sviti. Pri dalsim 
zvysovani napeti z usmerhovace se 
cely postup opakuje i ve druhem 
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sloupci LED (LD13 az LD24). Pri 
dosazeni stejnosmerneho napeti asi 
9,75 V se rozsviti i posledni LD24, 
signalizujici uroven +22 dB. Toto 
napeti jsou schopny zpracovat pouzite 
operacni zesilovace pri napajeni 
±15 V s dostatecnou rezervou. 

VU metr muze byt napajen nesta- 
bilizovanym napajecim napetim ±18 
az ±24 V nebo stabilizovanym ± 15 V. 
Pokud budeme VU metr napajet 
pouze ze zdroje stabilizovaneho napeti 
± 15 V (napriklad zdrojem, popsanym 
v nasledujicim clanku), muzeme 
vypustit stabilizatory IC8 a IC9 
a kondenzatory C26 az C29. 

Stavba 

VU metr je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 127,5 x 65 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze 
strany spoju (BOTTOM) na obr. 4. 
Nejprve osadime odpory, potom 
kondenzatory a nakonec polovodicove 
soucastky. Po osazeni a zapajeni 
soucastek desku peclive prohledneme 
(nejlepe pod lupou) a odstranime 
pripadne zavady. Oba trimry nasta- 
vime do poloviny drahy. Pripojime 
napajeci napeti. Pri odpojenem (nebo 
zkratovanem) vstupu trimrem P2 
nastavime nulove stejnosmerne napeti 
na vystupu IC1 A. Nyni zkontrolujeme 
napeti jednotlivych odbocek delice 
podle hodnot uvedenych v tab. 1. To 
je dobre vhledem k znacnemu poctu 
odporu delice, kde muze snadno 
vzniknout chyba pri osazovani. Pokud 
jsou namerena napeti v poradku 
(v toleranci 1 az 2 %), muzeme na 
vstup pripojit tonovy generator. 
Zvolime frekvenci 1 kHz a zmenou 
vstupni urovne zkontrolujeme, zda se 
postupne rozsveci vsechny LED. Pri 
nulovem vstupnim signalu must byt 
vsechny LED zhasnute. V praxi pak 
nastavime trimrem PI vstupni 
citlivost tak, aby se pro jmenovitou 
uroven pripojeneho signalu prave 
rozsvitila LED LD14 - 0 dB. Pokud 
by signal v miste pripojeni byl prilis 
velky, staci vstup VU metru pripojit 
pres seriovy odpor. Tim je nastaveni 
hotovo. 

Zaver 

Popsany VU metr splnuje zakladni 
dynamicke vlastnosti predepsane 
normou DIN 45406. Siroky rozsah 
indikovanych urovni (62 dB) spolu 

(CiMcitehA&i. TTitlTEt 


Seznam soucastek 

odpory 0204 

R25, R34, R35, R40, R42. 

.... 100 Q 

R7, R8, R12, R13. 

... . lOkfi 

R44. 

.... 120Q 

R15, R36. 

.... 1 50 n 

R16, R18. 

.18 Q 

R23. 

.1 kfi 

R27, R29, R45, R56. 

.. .. 1,5 kQ 

R33, R43, R49, R58, R59 

.. .. 1,8 kD 

R66, R67, R68. 

.... 1 MQ 

R20. 

.27 Q 

R46. 

.... 270 Q 

R64, R65. 

.... 27 kQ 

R39, R47. 

. . . . 2,2 kfi 

R19, R51. 

. . . . 2,7 kfi 

R22. 

.33 Q 

R48. 

.... 330 n 

R11. 

.... 33 kQ 

R24. 

.39 Q 

R60. 

. . . . 3,9 kfi 

R17, R50. 

.... 470 Q 

R61, R69. 

.... 47 kQ 

R53. 

. . . . 4,7 kfi 

R6. 

. ... 510 Q 

R26, R28. 

.56 Q 

R41, R52. 

.... 560 Q 

R9. 

.... 56 kQ 

R62. 

.5,6 k 

R30. 

.68 Q 

R21, R31, R37, R54. 

.... 680 Q 

R14. 

.8,2 Q 

R32, R38. 

.82 Q 

R63. 

.... 82 kQ 

RIO, R55, R57. 

. . . . 8,2 kQ 

R1, R2, R4. 

... 100 kQ 

R3, R5. 

... 200 kQ 

C5, C6, C7, C8, C9, CIO, C11, 

Cl 2, C16, C17, C18, Cl 9, 

C20, C21, C22, C26, C27 

. .. . lOOnF 

Cl 4, Cl 5. 

. 10 juF/50 V 

Cl. 

220 nF-CF1 

Cl 3.3,3 /uF/16 V tant 

C28, C29. 

470 juF/25 V 

C3, C4. 

.47 nF 

C2. 

4,7 jL/F/50 V 

D4, D5. 

... 1N4007 

D1, D2, D3, D6. 

... 1N4148 

IC8. 

.... 78L15 

IC9. 

.... 79L15 

IC2 az IC7. 

. ... LM339 

IC1. 

....TL074 

LD1 az LD14 ... . LED 3 mm/2 mA G 

LD15 az LD24_LED 3 mm/2 mA R 

T1, T2. 

.... BC556 

PI. 

00 k-PTIOS 

P2. 

1 M-PT10S 

deskas pi. spoji. 

. A263-DPS 
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Sit’ovy zdroj pro studiovy VU metr 


Pro napajeni studio veho VU metru 
byl navrzen jednoduchy sit’ovy zdroj 
v kompaktnim provedeni, ktery lze 
snadno umistit do spolecne skrinky 
s VU metry. Zdroj je dimenzovan na 
odber 2x 80 mA pri vystupnim 
stabilizovanem napeti ±15 V. Protoze 
odber jednoho VU-metru je 40 mA, 
muze tento zdroj napajet dve desky 
VU metru (ve stereofonnim prove¬ 
deni). 

Popis zapojeni 

Schema zdroje je na obr. 1. Sit’ove 
napeti je ze svorkovnice K1 privedeno 
pres pojistku na primar transfor- 
matoru TR1. Je pouzit zality typ 
s vyvody do plosneho spoje a dvojitym 
sekundarem. Za transformatorem je 
mustkovy usmeriiovac Dl. Konden- 
zatory Cl az C4 maji za ukol potlacit 
pronikani vf ruseni ze site. Usmernene 
napeti je filtrovano kondenzatory C5 
az C8. Pro stabilizaci vystupniho 
napeti jsou pouzity bezne monoliticke 
regulatory 7815 a 7915. Proti pripad- 
nemu prepolovani napajeciho napeti 
pri poruse nebo zkratu jsou obe 
napajeci vetve chraneny diodami D3 
a D4. 

Stavba 


Zdroj je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 
80 x 40 mm. Rozlozeni soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 2, 
obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze 
strany spoju (BOTTOM) na obr. 4. 



s pomerne jemnym delenim (1 dB) 
kolem jmenovite urovne 0 dB pred- 
urcuji pouziti VU metru na mistech 
s vyssimi naroky na sledovani urovne 
nf signalu, jako jsou vystupy 
mixaznich pultu, vstupy zaznamovych 
zarizeni, kde hrozi vznik vyrazneho 
zkresleni pri premodulovani apod. 
Pres na prvni pohled vyssi slozitost 
zapojeni s odporovym delicem a kom- 
paratory nevychazi toto resent draz nez 
pri pouziti monolitickych budicu 
z rady LM391x. Ekvivalentni malo- 
obchodni cena budice s obvody rady 
LM391x (cca 65 Kc/kus) by pro 24 
LED vychazela asi 156 Kc, cena 6 ks 
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komparatoru LM339 (8 Kc/kus), 2 ks 
tranzistoru BC556 a 52 ks minia- 
turnich odporu vychazi na pouhych 
105 Kc. Pri tom presnost odporoveho 
delice a moznost nelinearniho deleni 
stupnice vyrazne prevysuje moznosti 
monolitickych budicu. 

Deska VU metru je resena tak, aby 
bylo mozno umistit dva indikatory 
nad sebou a realizovat tak klasicky 
stereofonni VU metr. K tomu je 
v nasledujicim prispevku popsan 
odpovidajici sit’ovy zdroj, ktery muze 
byt umisten s obema VU metry do 
spolecne krabicky. 

Dalsim moznym pouzitim popsa- 

iziniEb 


nych VU metru je pole sloupcovych 
indikatoru, ktere muzeme pripojit 
napriklad ke vstupum/vystupum 
beznych mixaznich pultu a priblizit se 
tim formou mereni ke studiovym 
zarizenim, ktere obdobne VU metry 
mivaji na kazde jednotce. 

Stavebnici VU metru A99263 stejne 
jako samostatnou dvoustrannou desku 
plosnych spoju s prokovenymi otvory 
A263-DPS si muzete objednat redakci 
AR (viz stranka ctenarskeho servisu). 

Pouzita literatura 

[1] Katalogovy list LM3916 fy. 
National Semiconductors 
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D2 



Obr. 1. Schema zapojenl stabilizovaneho zdroje pro VU metr 
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Obr. 3. Obrazec desky spoju - strana soucastek (TOP) M 1:1 


Nejprve osadfme diody, kondenzatory, 
ostatnf soucastky a nakonec sft’ovy 
transformator. Po zapajenf soucastek 
desku prohledneme a odstranfme 
prfpadne zavady. Protoze monoliticke 
stabilizatory typu 78xx/79xx potrebujf 
ke spravne funkci urcity minimalnf 
odber (radove mA), pripojfme na 


vystupy zatezovaci odpory asi 2,2 kQ. 
Privedeme sft’ove napetf a zkontro- 
lujeme vystupy. Pokud je vse v porad- 
ku, je zdroj hotov. Vzhledem 
k jednoduchosti zapojenf by pri 
peclive praci nemely byt se zdrojem 
zadne problemy. 


Pozor! 

Protoze ke zdroji je privedeno 
sit’ove napeti, musime byt behem 
ozivovani opatrni a dodrzovat zasady 
bezpecnosti prace. 

Zaver 

Popsany napajeci zdroj je navrzen 
pro napajenf jednoho nebo dvou 
studiovych VU metru, ale je ho mozne 
samozrejme pouzft i pro jine aplikace, 
kde potrebujeme stabilizovane napetf 
±15 V pri odberu do 80 mA. 

Stavebnici napajecfho zdroje pod 
oznacenfm A99264 stejne jako 
samostatnou dvoustrannou desku 
s prokovenymi otvory A264-DPS si 
muzete objednat v redakci AR (viz 
stranka ctenarskeho servisu). 


Seznam soucastek 

C1.C2, C3, C4, C5, C6, 

C9, CIO. 

.100 nF 

C11, Cl 2. 

. . 10 jLtF/25 V 

C7, C8. 

. 2,2 mF/25 V 

D1. 

. B250C1500 

D2 az D5. 

. . . . 1N4007 

IC1. 

.7815 

IC2. 

. 7905 

K1 . 

. . ARK2-INC 

P01. 

.. SHH1 2 ks 

TR1. 

.. WL4415-2 

deskas pi. spoji. 

. . A264-DPS 
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Logicky analyzator - LAI 640 

kosta@iol.cz 


Zakladm vlastnosti 

adapter pfipojeny k PC pres paralelni port - staci v zakladnim rezimu SPP 
nove, komfortni programove vybaveni pro W9x 
maximalni vzorkovaci frekvence 40 MHz pri 16 kanalech 
maximalm vzorkovaci frekvence 80 MHz pri 8 kanalech 
15 vzorkovacich rychlosti -13 internich, jedna externi a jedna rizena z PC 
8 nebo 16 kanalu 

osmibitovy trigger registr na prvnich osum kanalu - kazdy bit umoznuje 
nastavit na 0, 1, nevyznamny 
32 k buffer pro vzorky na kazdy kanal 
64 k buffer pro vzorky v rezimu DOUBLE 
volitelne nastavitelny pretrigg na 2, 4, 6, 8,10, 12, 14, 16k vzorku 
moznost pripojeni pridavneho modulu Digitalniho pamet’oveho osciloskopu 


V minulem mesici jsem v rubrice 
Internet OffLine popsal konstrukci 
logickeho analyzatoru AltaLog a slibil 
novou, inovovanou verzi. Konstrukce 
zde prezentovaneho pristroje byla 
proti puvodni verzi rozsirena o nektere 
nove vlastnosti a je doplnena novym, 
puvodnim, ovladacim programem pro 
W9x. V tomto clanku Vas seznamim 
s vlastnostmi a obvodovym resenim, 
v pristim cisle bude nasledovat popis 
obsluzneho programu. 

Rozhram paralelniho portu 

Analyzator je navrzen pro spolupraci 
s paralelnim portem osobniho poci- 
tace. Postacuje standardni paralelni 
port, neni nutne pouzit obousmerny 
port. Jsou pouzity vsechny signaly 
portu. Vystupni signaly portu jsou 
osetreny na desce analyzatoru RC clan- 
ky pro zlepseni sumove imunity 
a zaroveh jako jista forma ochrany. 
Vstupni signaly portu jsou osetreny 
seriovymi odpory. Vyznam jednotli- 
vych signalu je popsan v Tab.l. 

Generator a multiplexer 
vzorkovaci frekvence 

Vzhledem k horsi dostupnosti 
oscilatoru 80 MHz jsem pouzil snaze 
dostupny oscilator 40 MHz doplneny 
o zdvojovac frekvence s jednim 
hradlem XOR. Vzorkovaci frekvence 
analyzatoru jsou odvozeny binarnim 
delenim ze zakladni frekvence 
80 MHz. Binarni delic a multiplexer 
vzorkovaci frekvence je implemen- 
tovando obvodu GAL22V10 a citace 
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74HCT93. Do multiplexeru je zaveden 
i externi hodinovy vstup a hodinovy 
signal z PC. Zvolena vzorkovaci 
frekvence, pripadne alternativni zdroj 
vzorkovaciho signalu, je oddelena 
dvojici hradel XOR, na jejich 
vystupech SYSCLK a /SYSCLK je jiz 
vzorkovaci kmitocet v prime i nego- 
vane podobe. Vzorkovaci frekvence 
v zavyslosti na vstupni kombinaci 
signalu CO, Cl, C2, C3 je v Tab.2. 

Vstupni obvody 

Vstupni signaly jsou z konektoru K1 
a K2 privedeny pres ochranne odpory 
R1 az R16 na vstupni zachytne registry 


IC1 a IC2 74ACT574. Odpory RN1 
a RN2 obnovuji tiroveh logicke 
jednicky. Vstupni signaly jsou v regist- 
rech IC1 a IC2 zachytavany nabeznou 
hranou signalu SYSCLK. V rezimu 
ukladani jsou vystupy IC1 a IC2 
uvolneny signalem RAMWR a zachy- 
cene vstupni signaly jsou privedeny na 
datove vstupy SRAM IC6, IC7 a na 
vstupy obvodu IC8 - ispLSI1016. 
Zajimavou funkci ma registr IC3 
- 74ACT574. V tomto obvodu jsou 
zachytavany stavy prvnich osmi 
vstupnich signalu nabeznou hranou 
signalu /SYSCLK - tedy vlastne 
sestupnou hranou signalu SYSCLK. 
Uvolnenim jeho vystupu signalem 
DOUBLE jsou zachycene stavy 
privedeny na vstupy registru IC2. 
V praxi to tedy znamena, ze vstupni 
signaly jsou vzorkovany s dvojna- 
sobnou frekvenci pri zdvojnasobeni 
velikosti bafru a omezeni poctu 
sledovanych signalu na osum. 

Logika ukladani vzorku a vyhod- 
noceni spousteci podminky 

Vzorky jsou ukladany do SRAM IC6 
a IC7 v okamziku, kdy je perioda 
signalu SYSCLK, pripojeneho ke 
vstupum CS, v nizke urovni. Zapis do 
SRAM je povolen signalem RAMWR, 
pfipojenym na vstupy WR obvodu IC6 


Cislo 

Nazev 

Vyznam 

1 

SELF 

Hodinovy signal generovany PC 

2 

CO 

Vyber vzorkovaci frekvence Viz Tab 2. 

3 

Cl 

4 

C2 

5 

C3 

6 

SO 

Konfiguracni data pro ispLSI1016 

7 

SI 

8 

S2 

9 

S3 

10 

Out3 

Vystup dat z analyzatoru 

11 

Stop 

Ukonceni rezimu zaznamu vzorku 

12 

Out2 

Vystup dat z analyzatoru 

13 

Outl 

Vystup dat z analyzatoru 

14 

- 

- 

15 

OutO 

Vystup dat z analyzatoru 

16 

RST 

Inicializace analyzatoru 

17 

SCL 

Hodiny pro zapis dat do ispLSl 1016 

18..25 

GND 

Zem 


Tab. 1. Vyznam jednotlivych signalu paralelniho portu 
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Mikroprocesor pro dalkove ovladani 

Pavel Meca 



Obr. 1. Schema zapojem' mikroprocesoru pro dalkove ovladani 


a IC7. V rezimu prenosu zachycenych 
vzorku do PC jsou data ctena v kazde 
periode signalu SYSCLK, ktery je 
v tomto pripade generovan osobnim 


C3 

C2 

Cl 

CO 

SYSCLK 

0 

0 

0 

0 

40 MHz 

0 

0 

0 

1 

20 MHz 

0 

0 

1 

0 

10 MHz 

0 

0 

1 

1 

5 MHz 

0 

1 

0 

0 

2,5MHz 

0 

1 

0 

1 

625 kHz 

0 

1 

1 

0 

312,5 kHz 

0 

1 

1 

1 

156,25 kHz 

1 

0 

0 

0 

78,125 kHz 

1 

0 

0 

1 

39,0625 kHz 

1 

0 

1 

0 

19,53125 kHz 

1 

0 

1 

1 

9,765625 kHz 

1 

1 

0 

0 

4,8828125 kHz 

1 

1 

0 

1 

EXT 

1 

1 

1 

0 

/EXT 

1 

1 

1 

1 

SELF 


Tab. 2 
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pocitacem. Toto ctem je povoleno 
privedenim signalu RAMRD na 
vstupy OE obvodu IC6 a IC7. Adresa 
A0..A14 pro SRAM je generovana 
v IC8 a je inkrementovana s nabeznou 
hranou signalu SYSCLK. Citac adresy 
je implementovan jako kruhovy citac, 
ktery vzdy po dosazeni maximalni 
adresy 7FFF automaticky prejde na 
adresu 0000. Tim je zabezpeceno 
kontinualni ukladani vzorku. V okam- 
ziku, kdy je nacten pocet vzorku 
odpovidajici nastaveni PRETRIGu, je 
generovan interni signal PREVALID 
a je uvolnena cinnost komparatoru 
interniho triggu a vstupu externiho 
triggu. V kazde periode SYSCLK je 
testovana spousteci podminka logikou 
triggu. Ta je reprezentovana dvojici 
internich osmibitovych registru TX 
a TT. Funkce pro jeden kazdy bit je 
nasledujici: pokud je bit TX.x = 0 je 
signal D.x zahrnut do vyhodnoceni 
spousteci podminky, pokud je 
TX.x = 1 je signal Dx ignorovan. 
Pokud plati rovnost D.x a TT.x pro 

(CiMcitehA&i. uitTTEt 


kazdy bit TX.x = 0 je splnena spous¬ 
teci podminka a je generovan interni 
signal TRIGVALID. Ten to signal je 
taktez generovan v pripade vyskytu 
sestupne hrany na vstupu EXTRIGG. 
Signalem TRIGVALID je spusten 
interni citac postriggu. Ten je inkre- 
mentovan s kazdou nabeznou hranou 
SYSCLK. V okamziku, kdy citac 
postriggu dosahne hodnoty 7FFF 
- PRETRIG, je zastaveno inkremento- 
vani citace postriggu i kruhoveho 
citace adresy SRAM a je generovan 
signal STOI$ ktery informuje PC 
o ukonceni rezimu ukladani vzorku. 

Napajeci zdroj 

Napajeci napeti 9 az 12V je prive- 
deno na konektor K5, usmerneno 
diodovym mustkem D1 a filtrovano 
kondenzatorem C14. Vyfiltrovane napeti 
je stabilizovano na 5 V monolitickym 
stabilizatorem IC12, z ktereho jsou 
napajeny vsechny obvody analyzatoru. 

Pokracovam pfiste 
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V AR 8/99 byl popsan dalkovy 
ovladac. V uvedene konstrukci byl 
pouzit obvod PT2225, ktery ma 
standardni vystup kodu jako seriova 
linka s rychlosti prenosu 9600 b/s. 
Ten to vystup lze primo pripojit ke 
vstupu mikroprocesoru pro vyhod- 
noceni povelu. Na obr. 1 je jeho zapo¬ 
jeni. Je pouzit bezny cenove dostupny 
obvod AT89C1051. Toto dalkove 
ovladani lze pouzit pro dodatecnou 
vestavbu do libovolneho zarizeni 
nejen audio techniky. Je mozne 
nektera tlacitka na ovladaci zaslepit 
pouzitim jine horni kryci masky. 

Zapojeni je velice jednoduche. 
Vystupni signal z prijimace je 
priveden na vstup IN (J15). Vystupni 
tranzistory jsou buzeny primo 


z mikroprocesoru bez odporu, protoze 
jsou vyuzity vnitrni odpory mikro¬ 
procesoru. 

Misto krystalu je pouzit levnejsi 
keramicky rezonator 12 MHz. 
Tranzistory lze pouzit libovolne. 
Vystupy na P1.0 a Pl.l jsou 
s otevrenym kolektorem a jsou 
paralelne spojeny s vystupy J11 a J12 

- viz tabulka. 

Na obr. 2 je tabulka vstupnich 
kodu prirazenych k jednotlivym 
vystupum. Vstupni kody odpovidaji 
ASCII hodnotam z dekoderu PT2225 

- viz AR 8/99, kde je uvedena tabulka 
kodu pro jednotliva tlacitka. 

U firmy MeTronix, Masarykova 66, 
312 12 Plzen, tel. 019/72 67642 je 
mozno objednat samotny mikropro- 


cesor AT89C2051 a take stavebnici 
MS99120 pro pripojeni mikroproce¬ 
soru. Cena mikroprocesoru je 90,- Kc. 

(www. mujweb. cz/www/metronix ) 


Tabulka vystupu a kodu 

J1 

31 

J8 

16 

J2 

27 

J9 

0 

J3 

19 

J10 

18 

J4 

26 

Jll 

6 

J5 

24 

J12 

2 

J6 

25 

J13 

18 | 

31 

17 

J14 

6 


Tab. 1. Vstupni kody 


Kytarove efekty 5 


Kvakadlo „Crybaby“ 

Popsany kvakadlovy efekt na obr. 1 
je jiz legendou mezi kytarovymi efekty. 
„Crybaby“ znamena v prekladu 
„Placici dite“. Pri sve hre jej pouzival 


Pavel Meca 

takovy velikan kytary jako Jimmi 
Hendrix. Je to zapojeni velmi jed¬ 
noduche ale efektivni. Je to v podstate 
vyrazne preladitelna pasmova propust. 
Jeji stredni kmitocet je zvolen tak, ze 
ma vyrazny efekt na zvuk kytary. 


Vyraznou casti kvakadla je LC obvod 
zapojeny ve zpetne vazbe zesilovace. Pro 
civku je treba pouzit feritove hrnickove 
jadro. Lze pouzit civku jiz hotovou 
s podobnou indukcnosti a laborovat 
s paralelnim kondenzatorem. 


J1 i Rl 

o I 


IN 68k 


lR2 

C5 z 
lOuF 

+ 

— 

1 R9 

22k 



4k7 


T1 

Cl BC548 


lOOn 




R3 

470 


I 


R4 


lk5 


lk 


R7 


Pit 

100k 

DRIVE 


470k 


R5 

470k| 


C2 

'In 


I 


R6 

33k- 


R8 

82k : 


) L1 |- 

6 8 OmH 


± C4 

4u7 


C3 


-K 


C6 

lOn 


T2 

BC548 


R10 

4k7 


lOOn 


+ 9V 


J3 


0V 

J4 


OUT 


Obr. 1. Schema zapojeni efektu Crybaby 
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Velkym problemem kvakadla je 
jeho mechanicke provedenf. Je treba 
dukladne vyresit prevod slapky 
s potenciometrem. 

Popsane kvakadlo lze pouzft i jako 
manualne nastavovany filtr pro 
vyraznou zmenu barvy zvuku kytary. 
Z duvodu pouzitf cfvky je vhodne 
pouzft plechovou krabicku, aby se 
neprojevoval v signalu naindukovany 
sft’ovy brum. 

Protoze je vystupnf impedance 
kvakadla dost velka, must byt 
zatezovacf impedance nasledujfcfho 
zesilovace take vetsf. Pro napajenf je 
mozno pouzft baterii 9 V. Efekt je 
mozno pouzft pro solovou hru i pro 
hranf akordu. 

Fuzz „Texas Square Face“ 

Je to velice jednoduchy efekt z rady 
zkreslovacu - asi nejjednodussf - viz 
obr. 2. Funguje na principu prebu- 
zeneho tranzistoroveho zesilovace. 
Ma tedy pozvolny prechod ze zkres- 
leneho signalu na nezkresleny pri 
doznfvanf struny kytary. Potenciometr 
PI nastavuje zesflenf obvodu a tedy 
i uroven zkreslenf. Zapojenf je velice 
jednoduche, je mozne experimentovat 
i s hodnotami odporu. Vystupnf odpor 
obvodu je dost velky, proto je treba 
vystup zatezovat vetsf impedancf. Pro 
napajenf je mozno pouzft baterii 9 V. 



Obr. 2. Schema zapojenf efektu Fuzz Texas Square Face 


Fuzz „Voodoo Lab“ 

Na obr. 3 je jeho zapojenf.,Voodoo" 
znamena v prekladu slovo „Carodej“. 
IC1A je zapojen jako bezny 
neinvertujfcf predzesilovac s velkym 
zesflenfm. Zesflenf se reguluje 
potenciometrem PI. Pak nasleduje 
omezovacf obvod z diod D1 a D2. Je 
mozno pouzft diody kremfkove 


i germaniove - germaniove diody 
vytvorf jemnejsf zkreslenf. Na vysled- 
ny zvuk ma velky vliv kondenzator 
paralelne pripojeny k diodam. Take 
kondenzatory ve zpetne vazbe obou 
operacnfch zesilovacu mohou vyrazne 
ovlivnit barvu zvuku. Vetsf hodnoty 
kondenzatoru zajistf tzv. kulatejsf 

pokracovdm na str. 21 


R2 



Obr. 3. Schema zapojenf efektu Fuzz Voodoo Lab 
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Automaticky zaznam 
telefonnich hovoru 


V posledni dobe nam do redakce 
doslo nekolik nametu od nasich 
ctenafu, ve kterych pozadovali otisteni 
nejakeho navodu na zarizeni, ktere by 
umoznilo automaticky nahravat 
telefonni hovory. Obdobnymi systemy 
jsou vybaveny telefonni ustredny 
statnich organu (policie, tisnove linky 
apod.). Ovsem i v beznem zivote se 
setkame s pripady, kdy by pravidelne 
nahravani hovoru bylo zadouci. 
Takovou situaci mohou byt napriklad 
vyhruzne nebo vulgarni anonymni 
telefonaty, se kterymi se jiste dost z nas 
jiz setkalo, nebo i jine duvody, kdy je 
vyhodna moznost si rozhovor pozdeji 
prehrat. 

Nektere druhy telefonnich zaznam- 
niku jsou tez vybaveny moznosti 
probihajici hovor nahrat. Musime to 
ale provest rucne, na coz lze snadno 
zapomenout, nekdy je tato funkce 
doprovazena i nejakym akustickym 


znamenim, coz muze druhou stranu 
na nahravani upozornit a delka 
zaznamu muze byt u nekterych 
pristroju pomerne kratka. 

Proto jsme se rozhodli otisknout 
zapojeni, ktere ve spojeni s beznym 
kazetovym magnetofonem umoznuje 
pri zvednuti sluchatka automaticky 
zapnout nahravani a po ukonceni 
hovoru magnetofon opet vypnout. 

K tomuto ticelu je vyuzita funkce 
dalkoveho ovladani posuvu pasku 
vypinacem na mikrofonu. Vetsina 
kazetovych magnetofonu ma totiz 
vedle vstupniho mikrofonniho 
konektoru (vetsinou JACK 3,5 mm) 
druhy pomocny, kterym se pripojuje 
vypinac, umisteny nejcasteji na boku 
mikrofonu. Ten vetsinou pomoci 
elektromagnetu ovlada pritlacnou 
kladku a tim i posuv nebo zastaveni 
pasku. Magnetofon je pri tom stale 
v poloze se zapnutym nahravanim. 


Protoze tyto pristroje jsou urceny na 
bateriovy provoz, neni jejich spotreba 
nijak vysoka a pri pouziti bezneho 
sit’oveho napajece jsou naklady na 
energii minimalni. Pritom v mnoha 
bazarech muzeme koupit tyto starsi 
pristroje za velmi nizkou cenu. 

Upozornem 

Protoze popisovane zarizeni se 
pripojuje paralelne k telefonnimu 
pristroji, je jeho provoz povolen pouze 
na pobockovych ustrednach, nesmi 
byt pripojovan k bezne JTS (jednotne 
telekomunikacni siti). 

Popis zapojeni 

Schema nahravaci automatiky je na 
obr. 1. Telefonni linka se pripojuje ke 
svorkovnici Kl. Diodovy mustek D1 
zajist’uje spravnou polaritu napeti bez 



Obr. 1. Schema zapojeni automatiky pro nahravani telefonnich hovoru 
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Obr 2. Rozlozenf soucastek na desce spoju nahravaci automatiky 


ohledu na prohozeni vstupnich 
vodicu. Trimrem PI se nastavuje 
vstupni citlivost obvodu tak, aby pri 
polozenem telefonu zhasly obe LED 
(LD1 a LD2). Kondenzator Cl neni 
nezbytny, pouzijeme ho pouze v pri- 
pade, kdy by obvod reagoval (spinal 
nahravani) jiz pri vyzvaneni. Za 
zesilovacem s IC1 je pres diodu D2 
zapojen spinaci tranzistor Tl. V jeho 
kolektoru je optoclen IC2 v serii 
s LED LD2. Vystup optoclenu je 
posilen darlingtonovym tranzistorem 
T2. Proti prepolovani vystupu (pri- 
padne induktivni zatezi) je tranzistor 
chranen diodou D3. Opticke oddeleni 
vystupu zvysuje bezpecnost zarizeni. 
Vlastni nahravany signal je z vedeni 
odebiran pred diodovym mustkem D1 
a oddelen kondenzatory C2 a C3. Pro 
pripojeni ke vstupu magnetofonu 
slouzi vystupy REC a 1/1, 1/10. 
Odporovym delicem R9/R10 mame na 
vystupu k dispozici piny signal (na 
odporu RIO) nebo zeslabeny o 20 dB 
-1/10 (na odporu R9). Zvolime takovy 
vystup, ktery lepe vyhovuje vstupni 
citlivosti pouziteho magnetofonu 
(nektere pristroje maji obvod ALC 
- automaticke rizeni vstupni citlivosti, 
jine jsou vybaveny meridiem a klasic- 
kou regulaci potenciometrem). 

Pro napajeni zarizeni je pouzit 
bezny zastrckovy sit’ovy napajec. 
Stejnosmerne napeti 9 az 15 V je 
privedeno na konektor K2. Pro 
napajeni obvodu je stabilizovano na 
+ 5 V obvodem IC3. 


Stavba 

Obvod nahravaci automatiky je 
zhotoven na jednostranne desce 
s plosnymi spoji o rozmerech 45 x 61 
mm. Vsechny soucastky jsou umisteny 
na desce spoju. Rozlozeni soucastek je 
na obr. 2, obrazec desky spoju na 
obr. 3. Po osazeni a zapajeni soucastek 
desku zkontrolujeme a odstranime 
pripadne zavady. Pripojime napajeci 
napeti a automatiku zapojime para- 
lelne k telefonnimu pristroji (muzeme 
pouzit napriklad zasuvku pro druhy 
telefon). Trimr PI nastavime tak, aby 



Obr. 3. Obrazec desky spoju 
A273-DPS. M 1:1 


pri zavesenem pristroji prave zhasly 
obe LED. Zvedneme sluchatko 
a zkontrolujeme, zda se rozsviti LD2 
(cervena), ktera by mela signalizovat 
hovor a tudiz i nahravani. Pokud 
zarizeni pracuje, pripojime audio 
vystup (svorky REC) na mikrofonni 
vstup magnetofonu a spinaci vystup 
(OUT1 a OUT2) na konektor pro 
dalkove spousteni magnetofonu. 
Pristroj vyzkousime v praxi, pripadne 
upravime vystupni citlivost pro 
dostatecne vybuzeni magnetofonu pri 
nezkreslenem signalu. Tim je 
nahravaci automatika hotova. 

Zaver 

Popsane jednoduche zarizeni tvori 
spolu s beznym kazetovym magne- 
tofonem uzitecne zarizeni pro moni- 
torovani telefonnich rozhovoru. Pri 
pouziti kazety C90 umoznuje auto- 
maticky zaznamenat az 45 minut 
hovoru. 

Stavebnici automatiky A99273 stej- 
ne jako samos tatnou desku s plosnymi 
spoji A273-DPS si muzete objednat 
v redakci AR (viz strana ctenarskeho 
servisu). 


Seznam soucastek 

odpory 0204 

R2, R3, R4, R5, R7. . 

.1 kQ 

R11. 

. 220 O 

RIO. 

.27 kQ 

R9. 

.2,7 kQ 

R6, R8. 

.4,7 kQ 

R1. 

.100kQ 

C4, C6. 

.100 nF 

C7. 

.10 juF/25 V 

C5. 

.1 mF/16 V 

Cl. 

.1 jt/F/50 V 

C2, C3. 

.. . 330 nF/250 V 

D1. 

.. .. B250C1500 

D2, D3. 

. 1N4148 

IC1. 

. TLC271 

IC2. 

. PC817 

IC3. 

. 7805 

LD1. 

... LED 3 mm/G 

LD2. 

... LED 3 mm/R 

Tl. 

. BC548 

T2. 

. BD679 

K1 . 

.ARK2-INC 

K2. 

. DS303 

PI. 

. 100 kQ-PHOH 

deskas pi. spoji.... 

.A273-DPS 
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„Prodluzovak“ pro IR dalkove ovladani' 


Stale vice zarizeni spotrebni elek- 
troniky ma moznost dalkoveho 
ovladani. Nejcastejsim zpusobem je 
prenos IR (infracervenym) zarenim. 
Hlavnim omezenim tohoto principu 
je relativne kratky dosah a moznost 
ovladani pouze pri prime viditelnosti. 
Pokud potrebujeme z jednoho mista 
ovladat vice pristroju, umistenych 
v ruznym castech bytu, je to prakticky 
nemozne. Popisovane zarizeni snima 
opticky signal, vysilany IR LED 
dalkoveho ovladace, prevadi ho na 
elektricky signal, zesiluje a kabelem 
rozvadi do vzdalenejsich cast! bytu. 
Zde je kabel zakoncen opet vysilaci IR 
LED. Ta je umistena v dosahu optic- 
keho snimace ovladaneho zarizeni. 
Popisovany pripravek je pomerne 
jednoduchy a protoze pouze prevadi 
IR zareni na elektricky proud a zpet, 
je prakticky nezavisly na typu 
a pouzitem kodu dalkoveho ovladace. 

Popis zapojeni 

Schema zapojeni je na obr. 1. IR 
zareni z vysilace DO je prijimano 


fotodiodou LD1. Ta je zapojena 
v kolektoru tranzistoru Tl, ktery 
pracuje jako zdroj proudu. Signal 
z fotodiody je priveden na bazi 
emitoroveho sledovace s tranzistorem 
T2. Signal z emitoru T2 je dale 
zesilen v dvoustupnovem zesilovaci 
tvorenem T3 a T4. Z emitoru 
tranzistoru T3 je pres odporovy delic 
R6+R7/R3 ziskavano napeti pro zdroj 
proudu Tl. Tim je zajisteno stejno- 
smerne nastaveni vstupniho obvodu 
a zesilovace. Kondenzatory Cl a C2 
filtruji stridavou slozku napeti. Odpor 
R7 a paralelni kombinace R6//R5 
urcuje zesileni prvniho stupne s tran¬ 
zistorem T3. Kondenzator C3 zvysuje 
zisk na vyssich kmitoctech. Stejny ucel 
maji i kondenzatory C4 a C5, zapojene 
paralelne s odpory RIO a Rll v emi¬ 
toru tranzistoru T4. Vystupni signal 
z kolektoru T4 je pres oddelovaci 
kondenzator C6 priveden na vstup 
operacniho zesilovace IC1A. Protoze 
je zapojeni napajeno nesymetrickym 
napetim, je odporovym delicem 
R8/R12 vytvoren umely stred napa- 
jeciho napeti. Odpor R13 na vystupu 


IC1A zavadi stejnosmernou zpetnou 
vazbu (jednotkove zesileni pro 
stejnosmerny signal) a spolu s od- 
porem R14 urcuje zesileni stupne pro 
stridavy signal. To je pro uvedene 
hodnoty soucastek asi 3,13. Konden¬ 
zator C7 omezuje zesileni na vyssich 
kmitoctech. Pres vazebni kondenzator 
C9 je signal priveden na vstup dalsiho 
zesilovace IC1B. Ten pusobi jako 
tvarovac. Na invertujicim vstupu je 
v klidu vstupni napeti asi o 0,5 V vyssi 
nez na neinvertujicim. To je dano 
odporovym delicem R15/R16/R17, 
zapojenym mezi napajeni a zem. 
Vystup IC1B je tedy na nizke urovni. 
Tranzistor T5 je uzavren a tim i tran- 
zistor T6. V okamziku, kdy se na 
vstupu IC1B objevi dostatecne velky 
signal, vystup IC1B se preklopi do 
vysoke urovne a otevre dvojici 
tranzistoru T5 a T6. V kolektoru T6 
je vystupni konektor Kl. K tomuto 
konektoru je kabelem pripojena 
libovolna IR LED. Proud prochazejici 
IR LED predava signal z dalkoveho 
ovladani dale do prijimace ovladaneho 
zarizeni. Diody D1 a D2 omezuji 
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Obr 2. Rozlozerv' soucastek na desce s plosnymi spoji 


maximalm napeti na bazi tranzistoru 
T6, cimz je ve spojeni s emitorovym 
odporem R21 omezen spickovy proud 
pripojenou IR LED na asi 300 mA. 

Obvod je napajen z vnejsiho zdroje 
stejnosmerneho napeti, pripojeneho ke 
konektoru K2. Proti prepolovani 
zdroje je obvod chranen diodou D3. 
Z kondenzatoru Cl2 pred stabili- 
zatorem napeti je odebirano napajeni 
budice IR LED s tranzistory T5 a T6. 
Zbytek obvodu je napajen jiz stabili- 
zovanym napetim +10 V z vystupu 
IC2. Pro zlepseni filtrace napajeciho 
napeti je za monoliticky stabilizator 
zapojen jeste odpory R23 s bloko- 
vacimi a filtracnimi kondenzatory 
C16 az C19. 

Stavba 

Zarizeni je zhotoveno na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 30 x 69 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze 
strany spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 
Pri osazovani postupujeme klasickym 
zpusobem - od nejmensich soucastek 
po nejvetsi. Po osazeni a zapajeni 
soucastek desku peclive prohledneme 
a odstranime pripadne zavady. Pripo- 

JL 


jime napajeci napeti. Vystup IC1B by 
mel zustat na nizke tirovni. Pred 
fotodiodu LD1 polozime libovolne IR 
dalkove ovladani a pri stisku 
nektereho tlacitka (nejvhodnejsi jsou 
tlacitka zmeny hlasitosti) sledujeme 
osciloskopem prubeh signalu v ob¬ 
vodu. Pokud nemame osciloskop, 
pripojime k vystupnimu konektoru 
kabelem IR LED a obvod vyzkousime 
v praxi. Zapojeni je jednoduche, nema 
zadne nastavovaci prvky a pri peclive 
praci by obvod mel fungovat na prvni 
zapojeni. 

Zaver 

Popisovane zarizeni muze zvysit 
komfort pri pouzivani IR dalkovych 
ovladacu zejmena ve vetsich bytech 
a rodinnych domcich, kde muzeme 
napriklad z jednoho mista ovladat 
zhasinani a rozsveceni svetel (pokud 
jsou pripojena pres IR spinace), 
elektricke zaluzie, rozhlasove a tele- 
vizni prijimace a mnohe dalsi 
pristroje. 

Desku s plosnymi spoji A274-DPS 
za 60,- Kc nebo kompletni stavebnici 
A99274 za 360,- Kc si muzete objednat 
v redakci AR (viz stranka ctenarskeho 
servisu). 


Seznam soucastek 

odpory 0204 


R19, R20, R23. 100Q 

R13, R16.10 kO 

R6, R18.1 kn 

R2.1 MO 

R5.220 Q 

R4, R22.22 kD 

R10.2,2 kO 

R7 . 330 Q 

R9.33 kO 

R1 . 470 Q 

R14.4,7 kO 

R3, R11.5,6 kO 

R8, R12, R15, R17.100 kO 

odpor 0207 

R21 .2,2 O 

Cl 2.100 juF/25 V 

C5, CIO, Cl 1, Cl3, C14, 

Cl 6, C17, C18.100 nF 

Cl 9.10 juF/25 V 

C6, C9.10 nF 

C8.1 jLtF/50 V 

C3, C7.1 nF 

C4.3,9 nF 

Cl 5.47 juF/16 V 

C1.C2.4,7 ^F/50 V 

D1, D2.1N4148 

D3.1N4007 

IC1.TL072 

IC2.78L10 

LD1.SFH206 

T1, T2, T3.BC550 

T4.BC560 

T5.BC548 

T6.BC635 

K1.CP560 

K2.DS303 

deska s pi. spoji.A274-DPS 



Obr. 3. Obrazec desky spoju - strana soucastek (TOP) 


Obr 4. Obrazec desky spoju (BOTTOM). M 1:1 
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Elektronicka pajecka s indikacf teploty 



V lonskem roce jsme uverejnili 
stavebnf navod na elektronickou 
pajecku s cfslicovou indikacf teploty 
a jednoduchym napajecfm zdrojem. 
Nasf predstavou bylo sloucit dva 
zakladnf prfstroje, ktere potrebuje 
kazdy zacfnajfcf elektronik - kvalitnf 
pajecku a napajecf zdroj. Po dokoncenf 
celeho projektu sice zarfzenf spliiovalo 
nase technicke predstavy, jeho cena se 
vsak vysplhala ponekud vyse, nez jsme 
v prvnfch odhadech predpokladali. 
Hlavnf vinu na tom mela pomerne 
velka oboustranna prokovena deska 
spoju, ktera na sobe nesla i toroidnf 
transformator. Tyto dva dfly se 
postaraly o to, ze vysledna cena 
kompletu byla pro dost zajemcu 
zejmena z fad mladeze prflis vysoka. 
Protoze vsak na druhe strane mame 
s pajeckou velmi dobre zkusenosti 
(pouzfvame ji sami v redakci jiz rok), 
rozhodli jsme se uskutecnit na puvod- 
nfm projektu „odtuciiovacf kuru“, aby 
se pajecka stala opravdu co nejdos- 
tupnejsf pro co nejsirsf okruh zajemcu. 
Z tohoto duvodu jsme uplne vypustili 
napajecf zdroj a rozdelili jsme vlastnf 
pajecku na dve samostatne casti: 
desku zdroje a regulatoru a desku 
teplomeru s indikacf. To umoznuje 


v ekonomicke verzi pouzfvat pouze 
desku regulatoru bez cfselne indikace 
teploty. V obou prfpadech je teplota 
nastavovana potenciometrem, u prove- 


denf bez displeje tedy stacf pouze 
oznacit si teploty na stupnici poten- 
ciometru (jako to bylo naprfklad 
u popularnfch ERS 50). 
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Popis zapojem - vykonova cast 

Schema zapojenf vykonove casti je 
na obr. 1. Pro snfzenf nakladu je pouzit 
transformator pouze se dvemi sekun- 
darnfmi vinutfmi. Prvnf (7 V/0,5 A) 
se pripojuje na svorky SEK2 a SEK3. 
To to napetf je jednocestne usmerno- 
vano na symetricke napajecf napetf 
diodami D1 a D2. Pozadovane 
stabilizovane napetf ±5 V zajist’ujf 
monoliticke regulatory IC3 a IC4. Toto 
napetf slouzf pro napajenf zesilovace 
IC5, prfpadne take pro desku indikace 
teploty. 

Napetf z termoclanku, umfsteneho 
v hrotu pajecky, se privadf na vstup 
operacnfho zesilovace IC5. Trimrem 
P3 nastavujeme stejnosmerny ofset 
vystupnfho napetf - slouzf pro kali- 
braci nastavenf teploty pri nulove 
(prfpadne pokojove) teplote. Zisk 
zesilovace je odpory R5 a R7 nastaven 
tak, aby vystupnf napetf zesilovace pri 
maximalnf teplote hrotu (400 °C) 
bylo asi 4 V. Obvod TDA1023 
obsahuje na vyvodech 9 a 11 internf 
zdroj referencnfho napetf 8 V. Ten je 
pouzit pro nastavenf pozadovane 
teploty. Potenciometr PI 10 kQ 
(pripojuje se k vyvodum A - konec 
drahy, B - bezec a C - zacatek drahy) 
ma vzhledem k odporum R23 a R24 
rozsah vystupnfho napetf asi 2 az 4 V. 
Tomu prave odpovfda rozsah nastavenf 
teploty hrotu od 200 °C do 400 °C. 

Vyvody 6 a 7 jsou vstupy diferen- 
cialnfho zesilovace obvodu TDA1023. 
Na vyvod 6 je privedeno referencnf 
napetf z bezce potenciometru, na 
vyvod 7 zesflene napetf termoclanku. 
Proti prfpadnym rusivym impulsum 
jsou oba vstupy osetreny filtracnfmi 
kondenzatory C16aC18a vzajemne 
blokovany kondenzatorem C17. 

Protoze obvod TDA1023 je napajen 
v kladnych pulvlnach prfmo ze strf- 
daveho napajecfho napetf, konden- 
zator C19 filtruje interne jednocestne 
usmernene napajecf napetf a zajist’uje 
napajenf obvodu i v zapornych 
pulvlnach. Obvod TDA1023 spfna na 
vystupu (vyvod 3) pripojeny triak. Na 
cipu je integrovan detektor pruchodu 
nulou. Vystupnf zapalovacf impulsy 
majf delku 200 /jls a napetf 10 V. 
Vystupnf proud je omezen na 150 mA. 
Spfnanfm zateze v nule se vyrazne 
omezuje rusenf do okolf. 

Kondenzator C20 je takzvany caso- 
vacf kondenzator. Obvod TDA1023 


Obr. 1. Schema zapojenf elektronicke 
pajecky - deska regulace 
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totiz disponuje moznosti proporcio- 
nalniho rizeni. Pro vyrazne rozdilne 
napeti na vstupech (vyvody 6 a 7) je 
vystup obvodu bud’ trvale odpojen 
(bez zapalovacich impulsu) nebo 
naopak spina v kazde pulperiode. 
Prechod mezi temito stavy vsak neni 
ostry (zapnuto/vypnuto), ale v urcitem 
pasmu se zacne vystup periodicky 
spinat a vypinat s promennou stridou. 
Dobu teto periody ovlivnuje prave 
kapacita kondenzatoru C20. Protoze 
vazba mezi topnym teliskem pajecky 
a termoclankem ma urcitou tepelnou 
setrvacnost, snizuje toto proporcio- 
nalni pasmo pripadne kolisani teploty 
hrotu, ktere by nastavalo pri pouze 
dvoustupnove regulaci (zapnuto/vyp¬ 
nuto). 

Pro napajeni topneho teliska pajecky 
je na sekundaru transformatoru vinuti 
24 V/2 A. To se pripojuje na vstupy 
SEK1 a SEK2. Telisko pajecky je tedy 
napajeno stridavym napetim 24 V 
(mereno proti spolecne zemi). Proud 
do pajecky je spinan triakem TY1. 
Sepnuti triaku je indikovano LED 
LD1, zapojenou v serii s diodou D5. 
LD1 sviti pouze v kladnych pulvlnach 
napajedho napeti. 

Stavba 

Ridici cast pajecky je zhotovena na 
dvoustrannem plosnem spoji s pro- 
kovenymi otvory o rozmerech 65 x 
50 mm. Vsechny soucastky s vyjimkou 
potenciometru PI pro nastaveni teplo¬ 
ty hrotu jsou umisteny na desce 

1/2000 


spoju. Rozlozeni soucastek na desce 
je na obr. 2, obrazec desky spoju ze 
strany soucastek (TOP) je na obr. 3, 
ze strany spoju (BOTTOM) na obr. 4. 

Desku osadime soucastkami a po 
zapajeni peclive prohledneme a odstra- 
nime pripadne zavady. LED LD1 
zapajime tak, aby jeji osa byla ve stejne 
vysce nad deskou spoju jako osa 
(stred) konektoru K2. Tim je stavba 
zakladniho modulu hotova. 

Pokracovani na strane 22 


Seznam soucastek 

zakladm deska 

odpory 0204 

R12, R29. 

.100ko 

R28. 

. 820 kQ 

R8. 

.1 kQ 

R13. 

.4,7 kQ 

RIO, R24. 

.lOkO 

R23. 

.18 kQ 

R7, R27. 

.27 kQ 

R5, R6, R11. 

.100 Q 

odpory 0207 

R9, R25, R26. 

.1.3 kO 

C8, C9, CIO, Cl 1, C52, C53 . .100 nF 

Cl 2, Cl 3, C15, C16, C18 . 10 uF/25 V 

C6, C7. 

.1 mF/16 V 

Cl 9. 

. 220 juF/16 V 

Cl 4. 

. 330 pF 

C20. 

.47 juF/16 V 

Cl 7. 

.47 pF 

D1, D2, D5. 

. 1N4007 

IC3. 

. 7805 

IC4. 

. 7905 

IC5. 

. TL071 

IC6. 

.TDA1023 

LD1. 

.LED 

TY1. 

.BT136/800 

K2. 

.DIN5-PCB 

PI. 

. . 10 kfi-TPI 60/N 

P3. 

. . . . 10 kQ-PM19 

deska s pi. spoji... 

.A262-DPS 



Obr. 4. Obrazec desky spoju - strana spoju (BOTTOM). Zvetseno na 150 % 
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Obr. 5. Schema zapojeni indikatoru teploty 


Popis zapojeni - indikace teploty 



[Si[8i+5U C8 C9 /-V -5U 


{CiMcitehA^ie. lim® 


Pro zobrazeni teploty je pouzit 
klasicky 3 a 1/2 mistny A/D prevodnik 
ICL7107 v beznem provedeni (ne 
reverzni jako u puvodniho zapojeni). 
K zobrazeni tidaje o teplote hrotu 
slouzi tfimistny LED displej. Je 
pouzit tnmistny modul, ktery vychazi 
cenove vyhodneji nez tri samostatne 
cislicovky. Obvodove zapojeni 
ICL7107 je klasicke podle katalogo- 
veho listu vyrobce. Je pouzita vnejsi 
napet’ova reference 2,5 V s obvodem 
LM385 (IC2). ICL7107 ma vstupni 
citlivost 200 mV. To predstavuje 
zobrazovany udaj 0 az 1999. Protoze 
pouzivame pouze tfimistny displej, 


Obr. 6. Rozlozeni soucastek (TOP) 
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maximalni teplote odpovida udaj na 
displeji 400 (°C). To je 40 mV vstupni 
napeti. Protoze vystup zesilovace 
termoclanku je pro 400 °C prave 4 V, 
odporovy delic R12 (na zakladni 
desce) a R6 na desce displeje upravi 
vstupni napeti na pozadovanou veli- 
kost. Presnou teplotu pak nastavime 
trimrem PI. 

Stavba 

Deska indikace teploty je zhotovena 
na dvoustrannem plosnem spoji s pro- 
kovenymi otvory o rozmerech 60 x 
40 mm. Vsechny soucastky s vyjimkou 
displeje jsou umisteny na strane 
soucastek, pouze displej je pripajen ze 
strany spoju. Toto reseni bylo zvoleno 
jednak z cenovych duvodu - mensi 
potrebna plocha desky a take z kon- 
strukcnich, protoze desku indikatoru 
snadno prisroubujeme k prednimu 
panelu s otvorem pro displej, pricemz 
ostatni soucastky (vcetne trimru PI) 
jsou dobre pristupne z druhe strany. 


Rozlozeni soucastek na desce je na 
obr. 6, umisteni displeje ze strany 
spoju na obr. 7, obrazec desky spoju 
ze strany soucastek (TOP) je na 
obr. 8 a ze strany spoju (BOTTOM) 
na obr. 9. 

Desku osadime soucastkami bez- 
nym postupem. Pouze displej a objim- 
ku pro ICL musime osazovat v nasle- 
dujicim poradi: nejprve zapajime dve 
jednorade objimky (20 pin) pro obvod 
IC1 a potom z druhe strany osadime 
a zapajime vyvody displeje. Pro IC1 
musime pouzit objimky, protoze 
vyvody displeje a IC1 se vzajemne 
prekryvaji a po zapajeni jednoho by 
jsme se jiz nedostali k vyvodum 
druheho. Beznou objimku pro IC1 
take nemuzeme pouzit, protoze krajni 
a stredni cast vylisku opet prekryvaji 
vyvody displeje. Jedine mozne reseni 
je tedy pouziti jednoradych objimek. 
Pri dodrzeni tohoto osazovaciho 
postupu jiz stavba displeje necini 
zadne dalsi potize. 

Dokonceni v pnstim cisle 



Obr. 7. Umisteni displeje na spodni strane desky plosnych spoju indikatoru 


Seznam soucastek 
Deska displeje 


odpory 0204 

R1, R6.10 kO 

R3.4,7 kO 

R2, R5.100 kO 

R4 . 470 kO 

C2, C4, C5, C8, C9.100 nF 

C3.10 nF 

Cl. 220 pF 

C6, C7.47 juF/16 V 

IC1.ICL7107 

IC2.LM385-2,5 

LD1.HD-A15XR 

PI.5kfi-PM19 

deska s pi. spoji.A261-DPS 



JL JL 



Obr 9. Strana spoju (BOTTOM) 
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Dekoder Morseovy abecedy 


V jednom z mnoha archivu 
Internetu, venovanem mikroproce- 
sorum PIC firmy Microchip, jsem 
nalezl vtipne a zajimave zapojeni. 
Velmi podobnou konstrukci ma ve sve 
nabidce zahrnuta i spolecnost GM 
Electronic, ve forme kitu od firmy 
Velleman. Jedna se o zapojeni, 
prevadejici Morseovu abecedu na 
pfimou textovou reprezentaci. 
Signal je prijiman zabudovanym 
mikrofonem, v mikroprocesoru je 
zpracovan a dekodovany je zobrazen 
na dvouradkovem alfanumerickem 
LCD displeji. Pristroj nenahradi 
dlouhe hodiny treninku, ani neni 
neomylny, ale je vcelku nazornou 
ukazkou vtipne aplikaci adaptabilniho 
algoritmu. 


Obvodove reseni 

Schema zapojeni dekoderu je na 
obr. 1. Signal prijaty mikrofonem Mic 
je zesilen operacnim zesilovacem 101 
v invertujicim zapojeni. Potencio- 
metrem GAIN ve zpetne vazbe je 
mozne nastavit zesileni. Zesileny 
signal je pres kondenzator C priveden 
na vstup detektoru kmitoctu s obvo- 
dem 102 - NE567. Kmitocet 
dekodovaneho signalu je zde porov- 
navan se signalem interniho 
oscilatoru, jehoz kmitocet je mozne 
nastavit potenciometrem PITCH 
v rozmezi 500-5000Hz. V pripade 
schody kmitoctu prejde vystup 
8 obvodu NE567 do logicke nuly, LED 
dioda D indikuje pritomnost signalu. 


Nyni jiz binarni signal, kde logicka 
nula odpovida tecce nebo carce 
a logicka jednicka mezere, je priveden 
na vstup mikroprocesoru 103 
- PIC16F84. Hodinovy kmitocet 
mikroprocesoru je odvozen od krys- 
talu X - 4Mhz. K mikroprocesoru je 
pripojen klasicky dvouradkovy LCD 
displej. Displej je pripojen v ctyr- 
bitovem rezimu. Potenciometrem 
CONTRAST je mozne nastavit 
kontrast zobrazeni. Tlacitkem SW1 je 
mozne mikroprocesor resetovat. 

Nastavem a pouziti 

Potenciometrem GAIN je nejprve 
nutne nastavit liroven signalu pro 
tonovy detektor. Vyhovujici tiroveh je 
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priblizne IV (stndavych) na vstupu 
3 obvodu NE567. 

Potenciometrem PITCH je treba 
nastavit kmitocet internfho oscilatoru 
tonoveho detektoru. LED dioda must 
svym blikanim kopirovat tecky a car- 
ky v pfijimanem signalu. 


Po resetu tlacitkem SW, mikropro- 
cesor zobrazi na displeji CALIBRA¬ 
TING a "uci se" rozeznat prijfmany 
signal. V podstate z prvnich dvaceti 
tecek, carek a mezer urci dobu jejich 
trvani. 


Dalsi nasledujici znaky jsou jiz 
dekodovany a zobrazeny na LCD 
displeji. 

Nezkraceny vypis originalniho 
programu v jazyku C je uveden 
v priloze 

kosta@iol.cz 


Vypis programu pro dekoder Morseovy abecedy 


MORSERX.C 

This program listens to an incoming stream of Morse 
code. It samples the first 20 tones to determine 
the dot and dash times, then calculates a discrim¬ 
ination threshold. Thereafter it displays the 
decoded Morse code to the LCD display. 

RULES: 

- a “dot" is the basic time unit 

- a “dash" is three time units 

- dot-dash spacing is one time unit 

- spacing between words is seven time units 

LM567 Tone Decoder (or other TTL Morse code 
source) goes into pin A1, which is low active. An 
LED is on pin A2 to reflect what is heard at the 
input. 


#include <16F84.h> 

#fuses XT, NOWDT, NOPUT, NOPROTECT 

#use standardjo (A) 

#use standardjo (B) 

#use delay (clock = 4000000 ) 

#define LCD_D0 pin_bO 
#define LCD_D1 pin_b1 
#define LCD_D2 pin_b2 
#define LCD_D3 pin_b3 
#define LCDJEN pin_b4 
#define LCD_RS pin_b5 
#define FIRSTJJNE 0 
#define SECONDJJNE 0x40 
#define CLEAR_DISP 0x01 
#define CODEJN pin_a1 
#define LED pin_a2 
#define SAMPLES 20 
#define SAMPLE J)ELAY 5 

void Learn (void); 
byte Listen (void); 
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char Decode (byte cCodeVal); 
void LCDJnit (void); 
void LCD_SetPosition (unsigned int cX); 
void LCD_PutChar (unsigned int cX); 
void LCD_PutCmd (unsigned int cX); 
void LCD_PulseEnable (void); 
void LCD_SetData (unsigned int cX); 

I* ALPHA CHARACTERS 7 
byte const cMorseTable [ 51 ] = {5,1, 3,6,26, 
11,28,55,34,105, 

108,93, 41,16,19,29,4,9,23,18, 

47, 38,114, 96, 70,199, 20,10,12,14, 
7,13,61,31,46,75,81,40,48, 8, 
15,17,21,2, 24, 59, 32, 62, 44,107, 84 }; 

byte const cCharTable [ 51 ] = {'a 1 , 'e 1 , T, 'm 1 , 'q 1 , 

'u 1 , y, '3', T, 

'+', 'b 1 , f, 'j 1 , 'n', T, V, 'z 1 , 

'4', '8, V,'$', 'c 1 , 'g 1 , 'k 1 , 'o', 

's', 'w 1 , T, '5', '9','?','A- 1 , 'd', 

7 'h', T, 'p', T, 'x 1 , '2', '6', 'O',J, }; 

static char cThreshold; 
static char cSpace; 

void main (void) 

{ 

char cX; 

LCD lnit(); 

LCD_SetPosition (16); 

printf (LCD_PutChar, "Calibrating "); 

Learn(); // calibrate tone times 
LCD_PutCmd (CLEAR_DISP); 

LCD_SetPosition (16); 
while (TRUE) // do forever 

{ 

cX = Decode (Listen()); // 

get character 

if (cX != 0) //if 

valid character 
{ 

printf (LCD_PutChar, "%c", cX); // 

display it 
} 

} 

{COfndteh/.\&jj IZilHEb 


} 

void Learn ( void ) 

{ 

char cCnt, cTime, cX, cY, cHighest, cLowest; 
char cDuration [ SAMPLES ]; 
long iAvg; 

for (cCnt = 0; cCnt < SAMPLES; cCnt++ ) 
//for a number of tones 
{ 

cTime = 0; 

while (input (CODEJN )== LOW); // 
wait during any tone in progress 
while (input (CODEJN )== HIGH); // 
wait while silent 

while (input (CODEJN) == LOW) // 

get tone duration 

{ 

cTime++; 

delay_ms (SAMPLEJDELAY); 
//discrimination granularity 
} 

cDuration [ cCnt ] = cTime; // store tone time 

} 

// find lowest and highest tone times 
cLowest = cDuration [0]; //getfirst 
time 

cHighest = cDuration [ 0 ]; //get first time 
for (cCnt = 1; cCnt < SAMPLES; cCnt++ ) 

{ 

cX = cDuration [ cCnt ]; // get next time 
if (cX < cLowest) // if this time is less 

than last time 

{ 

cLowest = cX; // save new lowest 
value 

} 

if (cX > cHighest) 

{ 

cHighest = cX; // save new highest value 

} 

} 

// calculate threshold time 
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cX = cLowest + ((cHighest - cLowest) / 2); 
cThreshold = cX; 

//find average of dot times 
iAvg = 0; 

for (cCnt = 0, cY = 0; cCnt < SAMPLES; 
cCnt++) 

{ 

cX = cDuration [ cCnt ]; // get time 
if (cX < cThreshold) // if this time is a dot 

{ 

iAvg += cX; //add in value 

cY++; // count values 

} 

} 

cX = iAvg / cY; //average dot 

time 

// calculate space time 

cSpace = cX * 5; // five dot times (really 

should be seven) 

printf (LCD_PutChar, "Speed = %u mS", 
cThreshold * SAMPLE_DELAY); 
delay_ms ( 1500 ); 

} 

byte Listen (void) 

{ 

byte cPositionMult, cEncodedVal, cTime, cX; 
cEncodedVal = 0; //default to 0 

(invalid code) 

cPositionMult = 1; //start at 1 

while (TRUE) 

{ 

if (input (CODEJN) = = LOW) //iftone 
heard 

{ 

output_high (LED); // turn on LED 

during tone 
cTime = 0; 

while (input (CODEJN ) = = LOW)// 
time the tone 
{ 

delay_ms (SAMPLE_DELAY); 
cTime++; 

} 

output low (LED); // 

turn off LED after tone 

// Discriminate tone, hash into encoded 
value, 

// a dot = 1, a dash = 2, multiply by the 
position multiplier, 

// then double the position multiplier for next 
time 

cX = (cTime > cThreshold) ? 2 * 
cPositionMult: 1 * cPositionMult; 


cEncodedVal + = cX; // 

add into total 

cPositionMult *= 2; // 

double the position multiplier 

} 

else // discriminate spaces 

{ 

cTime = 0; 

while(input(CODEJN) == HIGH) // 
time the space 
{ 

delay_ms (SAMPLE_DELAY); 

cTime++; 

if (cTime > cSpace) 

{ 

return (cEncodedVal); // return 

encoded value 

} 

} 

} 

} 


char Decode (byte cCodeVal) 

{ 

byte cPtr; 

for (cPtr = 0; cPtr < 51; cPtr++ ) 

// search table 

{ 

if (cMorseTable [ cPtr ] = = cCodeVal) // if 

encoded value is in table 

{ 

return (cCharTable [ cPtr ]); // get it's char¬ 
acter equivalent 
} 

} 

return (0); // character not found, 

invalid instead 

} 

void LCDJnit (void) 

{ 

LCD_SetData (0x00); 

delay_ms ( 200 ); /* wait enough time after 

Vdd rise 7 

outputjow (LCD_RS); 

LCD_SetData (0x03); /* init with specific nib¬ 
bles to start 4-bit mode 7 
LCD_PulseEnable(); 

LCD_PulseEnable(); 

LCD_PulseEnable(); 

LCD_SetData (0x02); /* set 4-bit interface 7 
LCD_PulseEnable(); /* send dual nibbles 
hereafter, MSN first 7 

LCD_PutCmd (0x20); /* function set (1 lines, 
5x7 characters) 7 

LCD_PutCmd (OxOE); /* display ON, cursor 

(CiMcitehA&i. 


on, no blink 7 

LCD_PutCmd (0x01); /* clear display 7 
LCD_PutCmd (0x07); /* entry mode set, incre¬ 
ment & scroll left 7 
} 

void LCD_SetPosition (unsigned int cX) 

{ 

/* this subroutine works specifically for 4-bit Port 
A 7 

LCD_SetData (swap (cX) | 0x08); 
LCD_PulseEnable(); 

LCD_SetData (swap (cX)); 

LCD_PulseEnable(); 

} 

void LCD_PutChar (unsigned int cX) 

{ 

/* this subroutine works specifically for 4-bit Port 
A 7 

outputJiigh (LCD RS); 

LCD_SetData (swap (cX)); /* send high nib¬ 
ble 7 

LCD_PulseEnable(); 

LCD_SetData (swap (cX)); /* send low nib¬ 
ble 7 

LCD_PulseEnable(); 
outputjow (LCDRS); 

} 

void LCD_PutCmd (unsigned int cX) 

{ 

/* this subroutine works specifically for 4-bit Port 
A 7 

LCD_SetData (swap (cX)); /* send high nib¬ 
ble 7 

LCD_PulseEnable(); 

LCD_SetData (swap (cX)); /* send low nib¬ 
ble 7 

LCD_PulseEnable(); 

} 

void LCD_PulseEnable (void) 

{ 

output Jiigh (LCD_EN); 
delay_us (10); 
outputjow (LCDJEN); 
delay_ms(5); 

} 

void LCD_SetData (unsigned int cX) 

{ 

outputJiit (LCD_D0, cX & 0x01); 
outputJiit (LCD_D1, cX & 0x02); 
output Jiit (LCDD2, cX & 0x04); 
output Jiit (LCD_D3, cX & 0x08); 

} 
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Mixaznf pult MCS 12/2 dfl II. 


Vstupni jednotka - stavba 

Vstupni jednotka je zhotovena na 
dvoustranne desce plosnych spoju 
s prokovenymi otvory o rozmerech 
265 x 40 mm. Rozlozenf soucastek na 
desce spoju je na obr. 1. Obrazec desky 
spoju ze strany soucastek (TOP) je na 
obr. 2, ze strany spoju (BOTTOM) na 
obr. 3. Vsechny soucastky s vyjimkou 
tahoveho potenciometru (FADER), 
ktery se pripojuje konektorem K2, 
jsou umfsteny na desce spoju. Take 
vstupni XLR konektor K1 je v pro¬ 
vedenf s vyvody do plosneho spoje. Je 
pouzit typ Switchcraft PD3FRA2. 
Uvedene provedenf je urceno pro 
„zadnf“ montaz, to znamena, ze 
konektor se montuje ze zadnf strany 
panelu do otvoru o prumeru 24 mm. 


Alan Kraus 


Vzhledem k tomu, ze konektor je 
zapajen do desky spoju, jine provedenf 
ani nenf pouzitelne. Proti nadmer- 
nemu namahanf desky spoju pri 
manipulaci s konektorem (XLR 
konektory majf dfky pomerne robust- 
nfm kontaktum vetsf zasouvacf sfly) 
je konektor k pfednfmu panelu 
prisroubovan jednfm sroubkem v le- 
vem hornfm rohu. Toto resenf je 
bezne pouzfvano vetsinou vyrobcu 
a z hlediska mechanicke pevnosti zcela 
vyhovuje. Uvedeny typ XLR konek- 
toru ma i tu vyhodu, ze jeho osa lezf 
ve vzdalenosti 12,5 mm nad povrchem 
desky spoju, stejne jako JACK 
konektory, pouzite ve vystupnfch 
jednotkach a osy potenciometru. 
Souose usporadanf pusobf dobre 
z estetickeho hlediska. 


Vsechny tlacftkove prepfnace jsou 
dvojite v miniaturnfm provedenf (typ 
PS22-F11). Osa tlacftek je 5,5 mm nad 
povrchem desky spoju, proto jsou 
i LED montovany do stejne vysky 
(vsechny LED i tlacftka lezf na 
jedne ose). 

Dalsf kapitolou jsou potenciometry. 
V zasade muzeme pouzft jak tuzemske 
typu TP 160 z Elektronickych soucas¬ 
tek Ostrava, tak i bezne dovozove 
o prumeru 16 mm. Pojem „bezne 
dovozove“ nenf vsak zcela na mfste. Je 
to s podivem, ale tak zakladnf 
soucastku, jako jsou potenciometry, 
alespoh pokud ja vfm, zadny dovozce 
nenabfzf v ucelene fade. Pokud neberu 
v livahu nabfdku firem, ktere vypro- 
davajf stare sklady nahradnfch dflu 
Kovosluzby a dalsfch podniku, tyto 


Kytarove efekty 5 

Dokoncem ze str. 14 



Obr. 4. Schema zapojeni efektu Fox Tone Machine 


zvuk. Druhy operacnf zesilovac je 
zapojen jako neinvertujfcf se 
zesflenfm 3. Pro napajenf je mozno 
pouzft baterii 9 V. 

Fox Tone Machine 

Na obr. 4 je zapojeni kombino- 
vaneho efektu. Je to kombinace fuzu 
a zdvojovace kmitoctu - tzn. ze kazdy 
ton bude znft o oktavu vyse. Je 
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pouzito celotranzistorove zapojeni. 
Toto zapojeni se zda byt slozitejsf. Slo 
by pouzft v principu i operacnf 
zesilovace. Tranzistorove provedenf 
umoznf vsak nekdy i jednodussf 
navrh plosneho spoje. Odpory je 
mozno do desky zapajet na stojato. 
Tranzistory T1 a T2 jsou zapojeny jako 
zesilovac signalu z kytary. Diody D1 
a D2 jsou zapojeny jako jednoduchy 
zdvojovac kmitoctu. Ten se zapojuje 
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sepnutfm SW1. Ten to zdvojovac lze 
vsak pouzft pouze pro solovou hru. Pri 
hranf vice tonu dostaneme spfse 
pazvuky. Pak nasleduje potenciometr 
pro nastavenf velikosti prebuzenf 
omezovacfch diod D3 a D4. Vsechny 
diody jsou doporuceny jako germa- 
niove. Za omezovacem nasleduje 
jednoduchy obvod pro nastavenf barvy 
zvuku. Pro napajenf je mozno pouzft 
baterii 9 V. 

Poznamka: uvedene nazvy efektu 
byly pouzity podle originalnfho 
oznacenf autoru zapojeni. 
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Obr. 1. Rozlozenl soucastek na desce s plosnymi spoji vstupnt jednotky 
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Obr. 2. Obrazec desky spoju vstupni jednotky - strana soucastek (TOP) 



Obr. 3. Obrazec desky spoju - strana soucastek (BOTTOM). Zvetseno na 120 % 


asijske potenciometry nabizi stan- 
dardne pouze GM, ale v naprosto 
nepochopitelnych kombinacich. 
Nabidka sice obsahuje vetsinu bezne 
pouzivanych hodnot (linearnich 
i logaritmickych, mono i stereo), ale 


v provedenich s ruznou delkou 
hridelky, coz prakticky vylucuje jejich 
pouziti. Ostravske potenciometry se jiz 
daji objednat i v provedeni s vroub- 
kovanou hridelkou (coz je nejprak- 
tictejsi vzhledem k snadnemu nasa- 


zeni knofliku s potrebnou orientaci), 
ale jejich hlavni nectnosti jsou velmi 
vysoke rozdily v ovladaci sile mezi 
jednotlivymi kusy. To znacne kazi 
dojem pri praci se zanzenim. Klasicke 
asijske potenciometry se vyznacuji 
pomerne vyssi ovladaci silou, ktera je 
vsak u vsech tenter stejna. Z tohoto 
duvodu se budeme snazit pro pripra- 
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STAVEBNI NAVODY 






vovane konstrukce v ramci redakce 
zajistit dodavky potrebnych special- 
nfch dflu (potenciometry, knoflfky, 
tlacftka, konektory apod.). S ostatnfmi 
soucastkami by jiz zadny problem byt 
nemel. Odpory jsou vsechny 
miniaturm s kovovou vrstvou typu 
0204. Integrovane obvody je 
vyhodnejsf umistit do objfmek. 


Pri stavbe vstupnf jednotky osadfme 
nejprve odpory, diody, objfmky pro 10 
(pokud je pouzijeme), kondenzatory, 
prepfnace, konektory a potenciometry. 
Po osazeni desku peclive prohledneme 
a odstranime pripadne zavady. Dopo- 
rucuji pred pfipojenim napajeni 
ohmmetrem zkontrolovat, zda nejsou 
nekde zkratovana napajeci napeti 
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vuci zemi nebo mezi sebou navzajem. 
Tim je vstupnf jednotka hotova. 
Kontrola a nastavern vstupnf jednotky 
bude popsano na zaver pri popisu 
zapojenf celeho mixaznfho pultu. 

Pokracovam pnste 
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Internet a bezpecnost 


Internet neni jen zdrojem obrovske 
spousty zajimavych informaci, neni 
pouhym pracovnim nastrojem pro 
odborniky, ci skvelou prilezitosti pro 
rozmanite zpusoby zabavy, ale je 
bohuzel take zdrojem urcitych rizik 
nebezpeci, a to nejen pro hardware 
a software vaseho pocitace, ale i pro 
vasi osobu, i kdyz nikoli pro jeji 
fyzickou schranku, nybrz pro vasi 
dobrou povest. Proto se vyplati 
venovat pri vyuzivani Internetu 
nalezitou pozornost zabezpeceni 
pocitace a dat, zejmena tech osobnich. 

Viry 

Nejvetsi nebezpeci pro pocitac 
predstavuji viry (snad krome kavy 
vylite do skrine vaseho milacka (ktery 
je ovsem nekdy schopen dohnat vas 
svou vzdorovitosti k silenstvi)). 
Nebezpeci nakazy samozrejme narusta 
umerne tomu, jak moc je pocitac 
vystaven interakci s okolim. Pokud 
clovek jen vymenuje na disketach 
nejake materialy s kolegy, je riziko 
obvykle pomerne male a da se 
relativne dobre uhlidat. Ackoli prave 
zdani, ze zadne nebezpeci nehrozi, 
byva nejlepsi cestou k problemum. 
I tehdy se ovsem vyplati byt pred 
nakazou virem na pozoru, protoze 
i kdyz vam kolega nebude chtit 
pocitac zavirovat umyslne, muze tak 
docela dobre udelat nechtene. Pripo- 
jenim pocitacek Internetu, riziko 
nakazy rychle vzrusta. Zvlaste kdyz 
jen malokdo odola, aby si sem tarn 
nestahl nejakou tu zajimavou 
freewarovou utilitku nebo jinou 
drobnost, na kterou nahodou pri 
surfovani narazi. Odtud uz je k pro¬ 
blemum s viry pouhy krucek. Neni 
sice nutne prehnane se strachovat, ale 
riziko nakazy nelze ani lehkovazne 
podcenovat. Vyplati se dodrzovat 
nekolik zakladnich pravidel, abyste si 
usetrili zbytecne problemy. 

Jak znamo, virus je kratky program 
skryvajici se v jinych programech ci 
datovych souborech, ktery se v poci- 
taci "usadi" (nejen v puvodnim 
"vironosici", ale treba i v boot sektoru, 
coz je cast disku, z niz se po startu 
pocitace nacitaji zakladni informace 
pro spusteni operacniho systemu) 
a provadi pak v pocitaci nevyzadane 
a zejmena nezadouci operace, vetsinou 
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destrukcniho charakteru; jako skutec- 
ny virus se dokaze sam reprodukovat, 
takze rychle infikuje nejen dalsi 
programy a soubory ve vasem pocitaci, 
ale pokud neco nekomu predavate na 
diskete, pak se spolehlive prenese na 
dalsi pocitac. Jestlize nekdo neco ze 
sveho zavirovaneho pocitace ulozi na 
Internetu, a vy si to stahnete, mate 
o problemy postarano. Podstatne je, ze 
naprosta vetsina viru provadi operace, 
ktere nejakym zpusobem poskozuji 
data na pocitaci ulozena (i kdyz 
nektere viry data nenici, ale uzivatele 
pouze obtezuji - napriklad neustalym 
opakovanim nejake melodie, vypa- 
davanim pismen z textu na obrazovce, 
oznamovanim strasidelnych vesteb 
apod.). Ani "zertovny" virus by nemel 
byt povazovan za neskodny a po- 
nechan v pocitaci, protoze nektere 
z nich maji charakter "casovane 
bomby" a treba v patek 13. se zmeni 
v skodnou. Existuji vsak i viry, ktere 
nenici vase data, ale vasi dobrou 
povest, kdyz pouziji vasi e-mailovou 
adresu k rozesilani napr. ilegalnich ci 
urazlivych materialu (toto riziko je 
z pochopitelnych duvodu podstatne 
vyssi v anglicky mluvicich zemich, ale 
i na ceskem Internetu uz probehla 
aferka kolem sluzby (neslo tedy primo 
o virus), pomoci ktere mohl kdokoli 
komukoli poslat cizim jmenem velice 
vulgarni obrazek). 

Pokud jde o pocitacove viry, 
muzeme je rozdelit do tri skupin: 

1) viry ktere napadaji spustitelne 
programy, 

2) viry, ktere napadaji systemove 
oblasti disku (boot sektor, FAT 
tabulku apod.) 

3) viry, ktere napadaji oboji. 

Viry muzeme dale delit do skupin 
(typu) podle jejich chovani. Muzeme 
se setkat s terminy jako rezidentni 
(zustava v pameti pocitace) ci nere- 
zidentni virus (nezustava v pameti po 
uzavreni hostitelskeho programu; 
pokud tedy hostitelsky program neni 
spusten, nehrozi zadne nebezpeci), 
polymorfni virus (dokaze menit svuj 
kod - mu to vat a proto je velice obtizne 
jej detekovat) a dalsimi. Dluzno ovsem 
podotknout, ze terminologie tykajici 
se viru neni zcela jednotna. Muzete se 
setkat i s terminem "trojsky kun" (na 
rozdil od viru jde o samostatny 
program, ktery se nemnozi, ale byva 
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vetsi nez virus a proto take byvaji jeho 
moznosti zkazonosnejsi), nebo cerv 
(obdoba trojskeho kone, ktera se vsak 
dokaze mnozit; siri se prostrednictvim 
site (e-mailu) a napada dalsi a dalsi 
pocitace). Jednotlive viry krome 
typoveho oznaceni nesou jeste sve 
jmeno; od doby vzniku prvnich viru 
(tehdy slo mnohdy jen o zertovne 
hricky, ktere vznikly nejspis nahodile) 
jich bylo vytvoreno mnoho tisicu, 
a stale vznikaji nove. 

Pri snaze chranit se proti virove 
infekci si musite byt predevsim 
vedomi rizika nakazy a chovat se podle 
toho. Kazdou disketu, kterou si 
prinesete zvenci, byste meli ihned po 
vlozeni do pocitace proverit anti- 
virovym programem a nespoustet na 
ni zadny podezrely obsah. Nikdy 
z takovych disket nestartujte system! 
Existuji programy, ktere hlidaji 
disketovou mechaniku, aby v ni pri 
vypinani pocitace nezustala disketa, 
z ktere by se pak pri dalsim spusteni 
pocitac pokousel bootovat (zavadet 
system) a mohl tak do pocitace prenest 
virus. Takovym programem je 
napriklad Bootminder, ktery si muzete 
stahnout na adrese www.freebyte.coml 
freeware/#bootminder (obr. 1). 

Pokud jde o stahovani souboru 
z Internetu, nemeli byste program 
stahovat hned z prvni adresy, na 
ktere na nej narazite, a to predevsim 
pokud nevypada duveryhodne. Na 
Internetu existuji rozsahle archivy, ve 
kterych najdete stovky tisic programu. 
Vetsina techto velkych archivu (jako 
www. download, com, www. winfiles. com 
ci www.softseek.com ) pritom programy 
kontroluje, takze riziko nakazy virem 
je minimalizovano. Najdete-li nejaky 
zajimavy program mimo velke 
a zname archivy, vyplati se zjistit, zda 



Obr. 1. Ponechanl diskety v me- 
chanice pri vypnuti muze bytzacatkem 
potfzi s viry 
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Obr. 2. HouseCall - kontrola viru ve vasem pocftaci on-line 


stejny program nelze stahnout z nekte¬ 
re z renomovanych adres majfcfch 
renome spolehlivych. Ani to samozrej- 
me nenf stoprocentnf zarukou. Pokud 
program v zadnem z duveryhodnych 
archivu nenajdete, je to urcite 
varovanf, ale samozrejme to jeste 
neznamena, ze je zavirovany. Kazdy, 
kdo pouzfva Internet by mel mft na 
svem pocftaci nainstalovan nejaky 
kvalitnf antivirovy program a pravi- 
delne provadet kontrolu disku na 
prftomnost viru (viz. nfze). Jak jsem 
jiz uvedl v AR 12/98 je nejlepsf 
stahovat software pomocf nejakeho 
specializovaneho programu. Takovy 
software dokaze stahovanf nejen 
podstatne urychlit, ale take zabezpecit, 
a to nejen proti prerusenf spojenf pri 
stahovanf. Nektere z techto programu, 
jako naprfklad popularnf GolZilla 
(■ www.gozilla.com ), jejfz pouzfvanf je 
bezplatne, mohou byt integrovany 
s vasfm antivirovym programem 
a automaticky po stazenf souboru 
zajistit prfslusnou kontrolu, takze 
nemusfte na nic myslet. 
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Riziko ovsem necfha jen v pro¬ 
gramed! stahovanych z Internetu. 
Nebezpecf muze predstavovat i pouha 
navsteva nektere stranky. Modern! 
prohlfzece jsou opravdu slozite 
programy a tvurci WWW stranek 
mohou jejich prostrednictvfm 
provadet s vasfm pocftacem spoustu 
vecf - vcetne rady neplech. HTML 
dokumenty (stranky Internetu) totiz 
mohou obsahovat spustitelne soucasti 
a jakmile je neco spustitelne, muze to 
obsahovat virus nebo lepe receno, 
muze to provadet operace proti vast 
vuli a bez vast kontroly. Nebezpecf 
spocfva v ActiveX (spustitelny kod, 
jehoz licelem je vykonavat v okne 
prohlfzece ruzne operace; je 
podporovano MS Internet Explore- 
rem) a v Jave (jako predchozf prfpad; 
Java je ovsem nezavisla na platforme). 
ActiveX je velmi rizikove a je znama 
rada prfpadu jeho zneuzitf (pri pouzitf 
ActiveX vlastne davate veskera data na 
svem lokalnfm disku v sane WWW 
strance; o tom, jak je mozne toho 
zneuzft, se myslfm nemusfm roze- 
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pisovat). Proto pokud mate na svem 
pocftaci duverna data, strankam 
s ActiveX se vyhnete nebo jedno- 
duseji, pouzijte prohlfzec, ktery 
ActiveX nepodporuje (napr. Netscape 
Navigator). Pokud se pohybujete po 
strankach, ktere jsou rekneme nedu- 
veryhodne, vyplatf se v prohlfzeci 
zakazat i Javu. Teoreticky by Java mela 
byt bezpecna - zalezf na systemu, ve 
kterem bezf, a ktery by ji mel zabranit 
provadet nepovolene operace. A zde je 
prave problem; v prohlfzecfch (coz je 
pri surfovanf Internetem typicka apli- 
kace, v nfz Java pobezf) totiz existujf 
bezpecnostnf dfry (nebo lepe receno 
jsou objevovany a nasledne zalepovany 
stale nove a nove), ktere umoznujf 
tvurcum WWW stranek (majf-li zly 
umysl) napadnout vas pocftac. Proto 
se vyplatf pravidelne kontrolovat, 
jestli se neobjevila nova zaplata pro vas 
prohlfzec a pokud ano, pak si ji nain- 
stalovat. Zaplaty nejsnaze objevfte 
na domovskych strankach vyrobce 
vaseho prohlfzece nebo ve velkych 
archivech software. Mate-li na svem 
pocftaci choulostiva data nebo proste 
jen chcete zvysit svou bezpecnost, 
pouzitf Javy ve svem prohlfzeci 
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Obr. 3. Program Virus Trap 


zakazte. V Internet Exploreru zvolte 
v menu "Nastroje" polozku "Moznosti 
site Internet...". V okne, ktere se 
objevi kliknete na kartu "Upresnit" 
a zruste vsechna tri zatrzitka u kate- 
gorie "Java VM". V Netscape 
Navigatoru vyberte v menu "Edit" 
polozku "Preferences" a v leve casti 
okna, ktere se objevi, kliknete na 
kategorii "Advanced". V prave casti 
tehoz okna pak zruste zatrzitka 
u polozek "Enable Java" a "Enable 
JavaScript". 

Internet mimo jine poskytl i nove 
moznosti pro sireni viru. Viry se 
mohou sirit radou zpusobu, z nichz 
jeden z nejnebezpecnejsich je e-mail. 
Vetsina lidi je az neuveritelne naivni 
pokud jde o nakladani s tim, co jim 
prijde do jejich schranky. Je ale jiste, 
ze prijde-li do vast schranky program 
z adresy, kterou jste nikdy predtim 
nevideli, existuje jedine, co muzete 
udelat. Bez dalsiho takovou zpravu, 
vcetne vsech pripojenych souboru 
neprodlene smazat. I to, kdyz vam 
kolega posle nejake dokumenty s tim, 
ze to jsou informace, na nichz jste se 
predtim dohodli, prestoze jste se na 
nicem nedohodli, je pfinejmensim 
podezrele (i kdyz s ohledem na to, ze 
vetsina viru siricich se timto zpu- 
sobem nebude pouzivat cestinu, je 
riziko, ze clovek naleti, relativne 
male). V takovem pripade je dobre 
postu pred otevrenim telefonicky 
overit a pripadne take rovnou smazat. 
Neni treba zdurazhovat, ze experi- 
mentovani s viry, pokud nejste 
opravdovy expert, nemuze skoncit 
jinak, nez spoustou problemu. 
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Uzivatele Internetu si take mnohdy 
neuvedomuji, ze nebezpeci nehrozi jen 
ze samostatne spustitelnych programu. 
Nebezpecne mohou byt i docela 
"obycejne" dokumenty pro kance- 
larsky balik MS Office - ty totiz 
mohou obsahovat destruktivni makra 
(makra jsou vlastne spustitelne progra- 
my v ramci dokumentu). Nejste-li si 
dokumentem jisti, rozhodne pouziti 
maker pri procitani zakazte - muzete 
se tak pojistit proti nejedne nepri- 
jemnosti. 

Samozrejmosti, a to nejen z duvodu 
rizika nakazy virem, by melo byt 
pravidelne zalohovani potrebnych dat 
a kontrola pocitace kvalitnim antivi- 
rovym programem. Nejspolehlivejsim 
zpusobem ochrany ovsem je opatrnost 
a obezretne pocinani uzivatele. 

Bohuzel, na Internetu najdete 
krome zajimavych a prospesnych 
programu aj. informaci i nejeden 
nastroj na tvorbu viru, vcetne nekolika 
on-line generatoru, takze virus dnes 
muze vytvorit a sirit opravdu kazdy. 
Adresy na takoveto sluzby nebudu 
uvadet, tem zvedavym prozradim jen 
tolik, ze odkazy na podobne stranky 
se daji najit i v Seznamu (www. 
seznam.cz). 

Antivirove programy 

I kdyz budete mimoradne opatrni, 
jiste riziko nakazy virem pri komu- 
nikaci vaseho pocitace s okolim vzdy 
hrozi. K tomu, aby byla vase data 
chranena i tehdy, kdy uz se nejaky 
virus na vas pocitac dostane, slouzi 
antivirove programy. Jejich castym 
pouzivanim a kontrolou vsech 
zvnejsku prichazejicich souboru byste 
meli zabranit tomu, aby se virus 
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vubec do vaseho pocitace dostal 
a mohl zacit pachat sve zkazonosne 
dilo. Data, ktera virus jednou znici, 
jsou uz vetsinou ztracena nenavratne 
nebo je jejich opetovne ziskani velmi 
obtizne a nakladne. Pokud se prece jen 
stane, ze virus na vas pocitac pronikne, 
mel by byt antivirovy program scho- 
pen pomoci jej zlikvidovat. Dnesni 
viry jsou nanestesti velmi kompli- 
kovane a "dobre" vymyslene programy 
a mnohe z nich se umi lipenlive branit 
odhaleni (ci naslednemu zlikvidovani) 
pouzivanim dumyslnych metod na 
oklamani svych lihlavnich nepratel - 
antivirovych programu. Proto je nutne 
dbat, abyste na svem pocitaci meli 
nainstalovanu vzdy posledni existujici 
verzi antiviru. U antivirovych pro¬ 
gramu vie nez u kterychkoli jinych 
programu plati, ze k tomu, aby dobre 
slouzily svemu ucelu, je nutne je 
neustale aktualizovat. Pul roku stara 
databaze ve vasem antiviru je temer 
bezeenna. U antivirovych programu 
take hraje znacnou roli to, aby 
program byl dobry a umel si poradit 
se vsemi typy existujicich viru. 
Nejvetsi nebezpeci pochopitelne hrozi 
od nejnovejsich viru, na ktere antivi¬ 
rove programy mohou zareagovat 
vzdy az s urcitym zpozdenim.Vyvoj 
viru se nezastavuje a tak se nemuze 
zastavovat ani vyvoj antivirovych 
programu. Plati, ze stejne, jako jsou 
stale dokonalejsi vsechny programy, 
jsou stale dokonalejsi a rafinovanejsi 
take viry. Ale zatimeo v textovem 
editoru T602 z r. 1993 muzete stale 
s uspechem a s dostatecne uspoko- 
jivym vysledkem psat dopisy, zpravy 
ci posudky, stejne stary antivirovy 
program vam bude platny asi jako 
sifka na motyly pri lovu slonu. 

Je vhodne nainstalovat antivirovy 
program na pocitac v dobe, kdy na 
nem prokazatelne neni zadny virus, 
aby mohl sledovat zmeny, ktere se 
v prubehu casu s vasimi daty deji 
a objevit tak virus drive nez muze 
napachat nejakou skodu. Vyplati se 
sahnout po nejakem opravdu kvalit¬ 
nim programu. Soucasnou spicku 
predstavuji Norton Antivirus od 
Symantecu a VirusScan od McAffe. 
Prvne jmenovany si muzete stahnout 
z adresy www.symantec.com/nav/ 
index.html, zatimeo ten druhy z 
http: //download, mcafee. com/eval/platform 
-language. asp?l=0&pkgc = VSS&prdc 
= FA&t =HOME&o = 1 O&zz = Virus- 
Scan&img=vsl.gif. V obou pripadech 
jde o shareware ve programy, ktere 
muzete bezplatne pouzivat jen po 
omezenou dobu. Dalsi popularni 
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Vaiovani 


Otevfrany dokument obsahuje makra nebo vlastnf nastavenf. Nektera makra mohou 
obsahovat viry, ktere by mohly poskodit pocitac. 

Mate-li jistotu, ze dokument je z di!iveryhodneho zdroje, klepnete 

na .povolit makra". Nejste-li si jisti nebo nechcete-li, aby se makra Podrobnosti 

spustila, klepnete na ,2akizat makra". 

17 Ptat se vzdy pred otevrenfm dokumentu s makry ci vlastnim nastavenim 


i Zakazat makra 


Povolit makra 


Neotevirat 


Obr. 4. Varovanf pred otevrenfm dokumentu s makry 


sharewarove antivirove programy 
najdete na adresach www.europe. 
datafellows.com/download-purchase 
(F-Secure) ci www.trend.com/pc-cillin 
(PC-Cilin). Antivirove programy, ktere 
by byly zcela zdarma, se hledaji velice 
spatne a vetsinou nebyvaji nejkvalit- 
nejsi. Z tech dobrych muzete 
vyzkouset napriklad program s jedno- 
znacnym nazvem AntiVir, ktery je 
mozne stahnout z adresy www.free-av. 
com/english.htm. 

Priznivci on-line sluzeb si ovsem 
mohou nechat svuj pocitac zdarma 
zkontrolovat primo z Internetu behem 
surfovani (viz obr. 2). Staci navstivit 
stranku http://housecall. antivirus, com 
a zadat svou e-mailovou adresu. Za 
chvili se vam na obrazovce v okne 
prohlizece objevi struktura vaseho 
pocitace, kde si muzete zvolit, ktere 
adresare (disky) se maji kontrolovat 
a kliknutim na tlacitko "Scan" spustit 
kontrolu. Obdobnou sluzbu najdete i 
na adrese www.mcafee.com/centers/clinic/ 
start.asp?area=scannow. Tady po vas 
ovsem pozaduji vetsi mnozstvi 
osobnich udaju a navic sluzba neni 
zdarma (muzete ji ovsem bezplatne 
vyzkouset). 

Na zaver povidani o virech se 
zminim jeste o jednom zajimavem 
freeware programu. Jde o program 
Virus Trap, ktery si muzete stahnout 
z adresy www.diamondcs.com.au/ 
vtrap.htm. Program slouzi k detekci 
viru, ale neumi je odstranit. Je to velice 
jednoduchy programek, ktery 
pfitomnost viru zjist’uje v podstate 
primitivnim, ale velmi licinnym 
trikem. Vytvofi totiz navnadu, kratky 
spustitelny program, na kterou by se 
mel virus chytit. Tvurce vychazel 
z to ho, co je virum nejvlastnejsi 
a prvotni, z toho, ze predevsim napa- 
daji, infikuji jine programy; pokud je 
tedy v pocitaci virus, pak se tenter jiste 


Obr. 5. WinMag Cookie Viewer 


pokusi hozenou navnadu "zbastit" 
- a tim na sebe upozorni. Vlastni 
odstraneni pristizeneho viru vsak 
musite pro vest pomoci jineho nastroje. 
Viz obr. 3. 

Uzitecna muze byt i adresa 
http://support, mcafee. com/calendar, kde 
najdete "kalendar viru". V nem najdete 
udaje o tom, jake viry ten ktery den 
titoci. Rada viru je totiz naprogra- 
movana tak, ze jejich destruktivni 
schopnosti se spousti vzdy k urcitemu 
datu a v ostatni dny jsou relativne 
neskodne (ovsem po roce 2000 se 
nektere viry mohou zacit chovat 
nevyzpytatelne). 

Myty o virech 

Okolo viru koluje cela rada mytu 
a polopravd. Jen namatkou zminuji 


nejznamejsi: 

1) Pocitac se muze nakazit pri cteni 

posty. 

NE - ctenim textoveho e-mailu 
pocitac nemuzete nakazit. Nebezpeci 
ciha v pripojenych souborech, a to 
nejen v tech spustitelnych (za pred- 
pokladu, ze je spustite), ale i v do- 
kumentech jako MS Word, Excel 
nebo dalsich, ktere mohou obsahovat 
makra (opet ovsem jen tehdy, jestlize 
takove makro spustite). Dokument 
s makrovirem muzete klidne prohlizet 
v programu, ktery makra nepodporuje 
(jako je napriklad Poznamkovy blok 
ci WordPad), anebo v obvyklem 
programu, pokud v nem pouziti maker 
zakazete (napr. Excel vas o nebez- 
pecich viru v makrech informuje 
a nabidne vam moznost makra 
zakazat. Viz obr. 4). Rada postovnich 
klientu dnes podporuje zpravy ve 
forme HTML, ktere mohou obsahovat 
spustitelne kody (ActiveX, Java) a ty 
uz mohou pocitac, na rozdil od 
beznych textovych dokumentu, 
poskodit (viz vyse). 

2) Viry tvori vyrobci antivirovych 
programu. 

NE - velice popularni tvrzeni, nic- 
mene nic takoveho se nikdy nepro- 
kazalo. Vetsinu viru tvori studenti 
informatiky, kteri maji dostatek casu 
i znalosti na to, aby se tvorbou zaby- 
vali. Pokud si date praci s hledanim, 
jiste na Internetu najdete nastroj, 
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pomoci nehoz muzete udelat virus i vy. 
Tim vas ovsem nenabadam, abyste tak 
cinili! A mimochodem, nebezpecny 
vasemu pocitaci je i virus, ktery jste 
v nem sami vytvofili, i kdyz se 
zavrzenihodnym umyslem zpusobit 
skodu jinym. 

3) Pocitac se zaviroval stazenim 

obrazku z Internetu. 

NE - nebezpecne jsou jen soubory, 
ktere se spousteji. Obrazky se 
nespousteji, pouze prohlizeji, takze 
nepfedstavuji zadne riziko (krome 
toho, ze vam "zaplacavaji" prostor na 
disku), a muzete si jich z Internetu 
(vcetne tech nejmene duveryhodnych 
adres) stahnou kolik chcete. 

4) Virus se do pocitace dostal jako 

cookie (viz. AR 7/99). 

NE - cookie jsou kratke textove 
soubory neobsahujici zadnou spusti- 
telnou soucast a tudiz nemohou byt 
nositeli viru. Program na prohlizeni 
souboru cookie (WinMag Cookie 
Viewer) je k dispozici na www.winmag. 
com/scripts/download.pl/karen/ptcookie- 
setup.exe, takze se muzete snadno 
pfesvedcit, ze vetsina cookies obsahuje 
jen naprosto neskodne informace 
(obr. 5). 

Ochrana osobnich udaju, aneb 
nekdo se diva 

Pokud se pfipojujete na Internet, 
musite si byt vedomi toho, ze vsechna 
data na vasem pocitaci jsou vystavena 
relativne vysokemu nebezpeci, a to 
nejen ze strany nevitanych programu 
- viru, ale i pohledum a "smejdum" 
zvedavcu, sprymafu a bohuzel 
i jedincu, jejichz jedinym cilem je 
nicit, skodit, pusobit potize. Je pfitom 
az neuvefitelne, s jakou lehkomysl- 
nosti fada lidi pfistupuje k otazce 
ochrany svych osobnich udaju. 

Hesla 

Uz pfi pfipojovani k Internetu 
pomoci telefonu je nutne zadat vase 
pfihlasovaci jmeno a heslo. Tim 
pouziti hesel zdaleka nekonci. S hesly 
a pfihlasovacimi jmeny se na Internetu 
potkavate doslova na kazdem kroku. 
V tom je ale zaroven problem. Vetsina 
uzivatelu, aby se ve vsech svych 
heslech vyznala, pouziva kratka 
a snadno zapamatovatelna hesla, navic 
na ruznych mistech stejna. Timto 
pristupem se ovsem vystavuji riziku, 
ze se k jejich, takto naprosto 
nedostatecne zabezpecenym udajum, 
dostanou i ti, jejichz ocim by mely 
zustat skryty, a to treba metodou 
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pokusu a omylu, ktera pro dvou ci 
tripismenna ci ciselna hesla pred- 
stavuje pomerne vysokou sanci na 
lispech. Heslum se vyplati venovat 
zvysenou pozornost a v zadnem 
pripade byste volbu hesla nemeli 
podcenovat. Argument typu: "Ja stejne 
v poste nemam zadne tajne zpravy, tak 
proc vymyslet nejaka extra obtizne 
rozlousknutelna pristupova hesla 
neobstoji. Nejde totiz ani tak o to, ze 
nekdo bude cist soukromou kores- 
pondenci s vast babickou (nebo 
slecnou Evickou) - to, ze se pritom 
bude usklibat nebo zavidet vam muze 
byt koneckoncu lhostejne, ale k za- 
mysleni a rizikem je spise obracena 
situace, nebot’ sotva by se vam 
zamlouvalo kdyby nekdo neznamy 
vasim jmenem, z vast e-mailove adresy, 
rozesilal napriklad vyhruzne nebo 
oplzle dopisy. 

Moznost zneuziti osobnich dat je 
zvlaste vysoka u nekterych verejne 
pristupnych sluzeb jako jsou fre- 
emailove sluzby - u nas napriklad 
popularni Post.cz (www.post.cz). Ucty 
u tech to sluzeb jsou vyuzivany nejen 
pro soukromou, ale i pro pracovni 
korespondenci. Nyni si predstavte, ze 
vas obchodni partner, se kterym 
pravidelne komunikujete prave 
pomoci e-mailu, dostane z vast adresy 
urazlivy dopis. Vysvetlovat pak, ze 
dopis jste nepsali vy, ale nekdo, kdo 
se naboural do vast schranky, muze byt 
mimoradne obtizne, ne-li nemozne 
a nepochybne zanecha stopu. Ale 
i kdyz k nicemu takovemu nedojde, 
muze vas potkat jina, rovnez nemila 
prihoda. Podari-li se vam ziskat 
atraktivni adresu jako treba hon- 
za@sluzba.cz, neni divu, ze nebudete 
jediny, kdo by ji chtel vlastnit. Ukrast 
takovouto e-mailovou adresu u sluzby, 
ktera je pristupna pomoci prohlizece 
odkudkoli na svete, neni pfitom vubec 
nic obtizneho. Staci objevit heslo 
pravoplatneho majitele a pak je 
zmenit. Tim se puvodni majitel jiz do 
schranky nedostane a ten novy ji muze 
pouzivat, jak se mu zlibi. Ze neni tak 
snadne uhadnout heslo? Je a neni; 
obvykle staci najet na livodni stranku 
prislusne sluzby, zadat vase 
prihlasovaci jmeno (jez je obecne 
zname, nebot’ je casti vast adresy 
pred znakem @; potencialni zlodej vas 
pfitom nemusi vubec znat, staci, kdyz 
se pokusi jmeno, ktere jej zajima 
zaregistrovat - pokud se mu to 
nepodafi, je jasne, ze nekdo takovy 
licet jiz vlastni a jedinou cestou, jak jej 
ziskat je kradez) a pak uz narusitele 
deli od pouziti vasi schranky jen heslo 
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- to, jak jsem uvedl vyse, nebyva 
zdaleka tak nepfekonatelna pfekazka, 
jak si mnohy mysli, zvlaste kdyz 
vetsina lidi voli hesla jako jsou jmena 
deti, manzelek, vlastni jmena, snadno 
zapamatovatelne kombinace typu abed 
nebo xxxx apod. Po dohode s kama- 
radem jsem pfi "litoku" na jeho schran- 
ku potfeboval pouhe dva pokusy (!), 
abych se do jeho, jak se domnival, 
vcelku dobfe zabezpecene posty, 
dostal. Vetsinou staci cloveka jen 
trochu znat a obejiti jeho hesel uz pak 
nebyva zadny velky problem. A ten, 
kdo chce nezakonne nebo nemoralne 
profitovat, obvykle vi, jak ziskat lidaje, 
ktere vedou k odhaleni hesla. 

Jak by tedy dobre a ne tak snadno 
zjistitelne heslo melo vypadat? Zde je 
nekolik osvedcenych pravidel, ktera k 
jeho tvorbe pfispeji: 

1) Heslo by melo byt co mozna 
nejdelsi - maximalni delka u vetsiny 
stranek na Internetu, ke kterym se 
pfipojujete pomoci pocitace, byva 
pfiblizne 12 znaku; to rozhodne neni 
mnoho, takze tato obvykla varieta by 
mela byt pine vyuzita. Cim mene 
znaku heslo tvofi, tim snazsi je jeho 
rozbiti "hrubou silou" (vyzkouseni 
vsech moznych variant). Pfi rychlos- 
tech dnesnich pocitacu by osm znaku 
hesla melo byt naprostym minimem. 
Specialnich programu na hledani 
hesel touto cestou existuji spousty 
a neni problem si je opatfit. 

2) Heslo by melo byt kombinaci 
znaku a cislic, a to pokud mozno 
nesmyslnou kombinaci. 

3) Na druhou stranu pro vas musi 
byt heslo snadno zapamatovatelne, 
abyste si je nemuseli nikam pozna- 
menat, protoze napf. na pracovisti je 
pro "kolegu-krysu" nejjednodussi 
zpusob, jak obejit heslo, prolistovat ve 
vhodne chvili vas osobni diaf. 

4) Vyhnete se heslum jako je jmeno 
manzelky/manzela, pfitele/pfitelkyne, 
deti ci psa, jejich data narozeni a sa- 
mozfejme i telefonnim cislum, ktera 
souhlasi s vasim, anebo ktera casto 
volate, protoze pfipadny "datovy 
nasilnik" je bude pravdepodobne 
zkouset jako prvni. 

5) Nefid’te se navody, jak vytvofit 
nepruchodne heslo. Odbornici na 
zabezpeceni se kloni k nazoru, ze pote, 
co narusitel neuspeje se jmeny (a dal- 
simi snadno odhadnutelnymi hesly), 
zkousi hesla podle vzoru, ktery nekdo 
vefejne doporucuje - takze pokud je 
v nejakem publikovanem pojednani 
venovanem heslum uvedeno, ze jako 
heslo je vhodne pouzit napf. cas, kdy 
odjizdite vlakem na chatu, muzete si 
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mentu si muzete zakoupit treba na 
adres ewww.elcomsoft.com (jinou adre- 
sou, kde najdete takove programy, je 
www. access data, com/passwdprd. html). 
Na Internetu neni problem opatrit si 


Pripojit 


heslo, protoze pokud uz se nekomu 
podari rozlousknout jedno, nebude 
mit k ostatnim vasim datum dvere 
dokoran. A i pokud pouzijete hesla 
ruzna, nemelo by z jednoho jit 
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•r | Vlastnosti vytacenf.. 


Obr. 6. “007" - specialni program na 
cteni hesel 


Pripojit 


Storno 


byt tenter jisti, ze "internetovsky 
lupic", pokud pro nej vase data maji 
nejakou cenu, vyzkousi easy odjezdu 
vsech vlakovych spoju, ktere vzhledem 
k lokalizaci vast chaty prichazeji 
v uvahu. 

Velmi se doporucuje heslo cas od 
casu obmehovat, i kdyz to na druhe 
strane zahrnuje riziko ztraty jistoty, 
zejmena, pouzijete-li omylem uz 
neplatnou kombinaci a pocitac rekne 
ne. Kdo se snazi proniknout vi, ze na 
odhaleni hesla potrebuje cas a miva 
proto neobvyklou trpelivost pri 
zkouseni vsech moznych variant. 
Obcasnou zmenou hesla, ktere je ve 
vztahu k vast osobe dost logicke az 
signifikantni (i kdyz by byt nemelo) 
zvysite sanci, ze uniknete driv, nez se 
zlovolnemu dobyvateli podari dospet 
ke kombinaci "Sezame, otevri se", 
znamenajici volnou cestu k vasemu 
datovemu bohatstvi. Pokud heslo 
zmenite, muzete byt chraneni kom¬ 
binaci, kterou uz vetrelec vyzkousel 
a odlozil jako neuspesnou; pak s vy- 
sokou pravdepodobnosti neuspeje 
vubec. Hesly muzete chranit i zasilane 
dokumenty. Napriklad popularni MS 
Office umi ukladane dokumenty 
zabezpecit heslem, takze je nemuze 
(presnejsi by bylo rid nemel by) 
otevrit nikdo, kdo heslo nezna. 

Dobre pouzitelne nastroje na "vydo- 
lovani" hesel z nejruznejsich doku- 


i zdarma radu velmi vyspelych nastroju 
na obchazeni zabezpeceni dokumentu 
a pocitacu, ale prislusne adresy, kde se 
daji stahnout, tentokrat prozrazovat 
nebudu, protoze cilem mych pojednani 
neni poskytovat navody, jak delat 
nekalosti Pokud posilate e-mailem 
heslem zabezpeceny dokument, je 
treba heslo sdelit prijemci nikoli 
predchozim, ci nasledujicim e-mailem, 
nybrz jinou cestou (napr. ustne nebo 
telefonicky). Ovsem na opravdove 
utajeni se uvedeny zpusob ochrany 
nehodi. Pro dukladnejsi zabezpeceni 
je nutne data sifrovat (viz nize). 

Pokud pouzivate vice ruznych 
sluzeb, programu apod., ktere je 
potreba chranit pred nepovolanymi, je 
dobre volit pro kazdou sluzbu jine 


odhadnout, jak vypadaji dalsi. 

A pokud neverite, ze vydolovat 
z programu heslo je obtizne, stahnete 
si z www.iopus.com program 007 
Password Recovery (obr. 6). Pak staci 
najit nekde policko, ve kterem je heslo 
nahrazeno hvezdickami (ve Windows 
je to napriklad dialog pro telefonicke 
pripojeni pocitace k siti), najet nad 
toto pole kurzorem s agentem 007 
- a heslo je vase... 

Z opacneho konce nabidky progra¬ 
mu, tykajicich se zabezpeceni, 
muzeme jmenovat program na gene- 
rovani hesel. Zastupcem freewarovych 
utilit je PWGEN - Password Gene¬ 
rator (obr. 7), ktery si muzete stahnout 
z www.aquascape.com/html/pwgenl00. 
html. 



Obr. 7. Program na generovani hesel 
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Odkryvam historie - vojenska tajemstvi II. svetove valky 


Radarova technika firmy GEMA podle nove knihy o radarech 

Rudolf Balek 


(Pokracovam) 

Kdyz 17. dubna 1939 klesla ke dnu 
nemecka „kapesni“ bitevni lod’ „Graf 
Spee“ u neutralniho uruguayskeho 
pristavu Montevideo, rozpoznali 
prekvapeni anglicti radarovi experti 
anteny radaru na snimcich vraku. 
Zajimave je, ze valecne lodi Royal 
Navy dosud nebyly opatreny radarem, 
zatim se o tom jenom uvazovalo. 

Podrobna historie nemecke firmy 
GEMA dava dobry prehled o vyrob- 
cich, urcenych pro valecne namor- 
nictvo a leteckou hlasnou sluzbu 
FLUM. Namornictvo pouzivalo 
hydrolokatory k vyhledavani a sle- 
dovani plavidel, letecka sluzba 
sledovala a hlasila situaci daneho 
vzdusneho prostoru, ktery navazoval 
na sousedni sektor FLUM. Dalsi 
podavana hlaseni mela charakter 
vcasne vystrahy pred nebezpecim. 
Jednalo se tedy v obou pripadech 
o defenzivni cinnost. 

Letecka i namofni aktivita spojencu 
stale narustala, naroky protiletadlove 
obrany (FLAK) na presny a rychly 
prehled o stavu nepratelske letecke 
cinnosti nad vlastnim lizemim se 


neustale zvysovaly. Radary firmy 
GEMA (FLUM-GERAT) byly doda- 
vany v relativne malych seriich - pro 
radarove ochranne pasmo DETE I 
a DETE II, jez bylo soucasti opevneni 
WESTWALL - zapadni val, ktery byl 
urychlene budovan. Val se tahl od 
hranic se Svycarskem, kolem hranic 
s Francii, Lucemburskem, Belgii, 
Holandskem k Vychodofridskym ostro- 
vum v Severnim mori. Toto ochranne 
pasmo vcasne vystrahy s radary GEMA 
(i jinych vyrobcu) sahalo do hloubky 
100 km vlastniho uzemi. 

Valecne namornictvo, pojmenovane 
tak od zacatku valky, melo od roku 
1940 vlastni stanoviste vcasne vystrahy 
SEETAKT v Severnim mori na ostro- 
vech Borkum, Helgoland a Sylt. Po 
obsazeni Norska byla zrizena 
stanoviste FLUM v ramci DET „f“ 
podel jizniho pobrezi a v prostoru 
Mandal, Kristiansand, Bergen a na 
danskem ostrove Romo. Tamni 
ostrovni radar pracoval po kapitulaci 
v roce 1945 jeste nejaky cas, ovladal 
a kontroloval vzdusny prostor do 
vzdalenosti 400 km. 

Dale se urychlovala vystavba a 
instalace otocnych radaru v Cernem 



Obr. 3. Typicka konstrukce echolotu 
typ GH firmy GEMA. Shora: mericf 
zan'zenf, kompenzator, zesilovac 
a sft’ovy zdroj - napajec. Skri'n 
odpovfda namofni norme 


lese - Schwarzwald, podel pohori 
jihozapadniho Nemecka, kopirujiciho 
hranice Nemecka s Francii, mezi 
Karlsruhe a na jih smerem ke svy- 
carske Basileji. Z hlediska vzdusne 
obrany byly stanice FLUM v prostoru 
LUFT WARN ZONE umisteny velmi 
vyhodne a strategicky. Celkove prima 
vzdusna vzdalenost pokyta stanovisti 
FLUM byla asi 800 km. Letectvo 
vyzadovalo pro tyto ucely 250 radaru. 

Anglicky protejsek DETE byl 
Home Chain System, Home Service 
(Retezovy system, Sluzba domovu), 
jehoz signaly byly citelne az v oblasti 
Cerneho more. 

Krome firmy GEMA byly dodavany 
radary i jinymi vyrobci, jako napr. 
TELEFUNKEN, LORENZ, SIE¬ 
MENS aj. Nektere radary byly 



Obr. 4. Drivejsf cinnost firmy TONOGRAPHIA. Prehravanizvukoveho zaznamu ze 
zvukoveho filmu na voskovou desku o prumeru 40 cm, pri otackach 33 1/3 za 
minutu 
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puvodne urceny jako delostrelecke 
- byly nasazovany v blizkosti dule- 
zitych podniku, elektraren, letist’, 
prehrad, kasaren apod. Byly mensich 
rozmeru, s parabolickymi antenami 
(zrcadly), mely pracovni kmitocet 
500 az 600 MHz a oznaceni „8“. Pro 
valecne namornictvo byly vedeny 
pod krycim kodem SEETAKT. 

V roce 1933 byla zalozena pracovni 
skupina „AKUSTIKA“, majici za ukol 
vyvoj a zkoumani ultrazvukovych 
kmitoctu, jejich generatoru, akus- 
tickych menicu velkeho vykonu apod. 
Pracovni tym mel nekolik vedcu, 
inzenyru a techniku, priblizne stej- 
neho veku. Spolupracovalo se s vedec- 
kymi vyzkumnymi a vyrobnimi zavo- 
dy, napf. ATLAS, ELAC, TVA (Tor¬ 
pedo versuchsanstalt der Marine) aj. 

Tak napf. vznikl radiotelefon firmy 
TONOGRAPHIA, pracujld duplexne 
na vlnove deice 95 cm. V sekci ultra- 
zvuku byl vyvinut generator s vyza- 
renym vykonem 5 kW. Dale byl 
vyroben „S“ Gerat s kmitoctem 10 az 
15 kHz s vykonem min. 2,5 kW. 

Predmetem zajmu vyvojaru firmy 
GEMA byly hlavne odrazy radiovych 
vln od pevnych predmetu - prekazek. 
Take probihal vyvoj magnetronu pro 
ziskani cm vln vetsich vykonu. 
Objevuje se zde jmeno zname 
holandske firmy PHILIPS, ktera 
v roce 1934 dodala firme GEMA 
magnetron vetsiho vykonu pro 
vlnovou delku 48 cm. V roce 1933 
konala firma PINTSCH zprvu 
neuspesne pokusy, avsak jiz v nasle- 
dujicim roce uspesne s vysilanim 
a prijmem na vine 13,5 cm. 

V roce 1936 predvedla firma GEMA 
impulsni vysilac o vykonu 15 kW na 


vlnove deice 2,5 metru, osazeny dvema 
elektronkami RS207. Mezitim GEMA 
vyvinula take pokusny vf generator 

- oscilator s magnetronem PHILIPS 
o vykonu 70 W na vlnove deice 48 cm. 
Oscilacni obvod tvorily Lecherovy 
draty se dvema magnetrony. Vykon 
generatoru se primitivne zjistil 

- merici pristroje pro cm vlny nebyly 
dosud k dispozici - zvlastni uhlikovou 
zarovkou. Vlnova delka se snadno 
zmerila podle proudoveho a napet’o- 
veho minima a maxima primo na 
dratech oscilacniho obvodu. Dalsi 
vysilac, jiz s magnetronem GEMA, 
dodaval vykon 1,5 kW na vlnove deice 
52 cm. 

Asi o rok pozdeji byly instalovany 
laboratorni pristroje v nekolikapatrove 
budove vyzkumneho tistavu s antenou 
vzdalenou asi 500 m od bezne linkove 
lodi „Hessen“, kotvici v pristavu 
Kiel, a hledaly se reflexy - odrazy 
a interference, zatim s vysilanim 
se stalou vlnou. Vysilac mel para- 
bolickou antenu, prijimac mel bezny 
dipol. 

Dalsi nasledujici pokusy vedly az 
k impulsnimu vysilani. Prvni typ 
radaru (DETE GERAT), jiz s im- 
pulsnim vysilanim firmy GEMA, 
vznikl v roce 1938. Puvodne byl 
urcen pro valecne namornictvo a mel 
slouzit ke sledovani a hlidani 
vzdusneho prostoru nad severnim 
pobrezim. Nesl oznaceni GEMA 
GERAT „A“, pracoval na vlnove deice 
2,4 m, vysilac se dvema triodami TS4 
dodaval impulsni vykon 10 kW, 
klicovaci kmitocet byl 2 kHz, dosah 
75 km, indikator obrazovka DG16. 

(Pokracovdm) 





Obr. 5a. Modul s vf generatorem 
osazeny triodami GEMA TS1 a TS1A, 
dodavajfci vf vykon 1 kW 


A 



Obr. 5b. Magnetron PHILIPS z roku 
1934 



Obr. 6. Rok 1936: duplexnf radiotelefon firmy GEMA, typ FA 75 pro vlnovou delku 75 cm (kmitocet 450 MHz). Mezi antenami 
pnstrojovy panel. Vlevo pohled zezadu 
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WARC pasma a anteny 


Casto slycham na 80 m pasmu 
povzdechnuti, ze „...na pasmech 
WARC nejezdim, protoze pro ne 
nemam antenu“. Nemyslim si, ze 
stesky v tomto smyslu maji hlubsi 
opodstatneni, rozhodne je dnes situace 
lepsi nez pred 10 lety, kdyz mel 
malokdo pro tato pasma zarizeni. 
Predne - pomoci dobreho antenniho 
clenu (a ten by mel mit kazdy majitel 
novejsiho zarizeni s asymetrickym 
vystupem 50 W) dokazete prizpusobit 
jakykoliv drat (a napr. pro 18 MHz je 
drat o deice 8,5 m totez, jako 40 m pro 
3,7 MHz), jednak jsem si odzkousel, 
ze vertikalni antena od OK1TN pro 
WARC pasma je vynikajici a prijde vas 
bratru na 2500 Kc. Ta se da pripevnit 
i sikmo na balkon, pokud je strecha 
domu, kde bydlite, nedostupna. 

Ale prosim, nekdo ma skutecne 
snahu alespoii s antenni technikou, 
kdyz uz zarizeni koupil, experi- 
mentovat. Pro tyto experimentatory 
jsou urceny popisy nasledujicich dvou 
anten, ktere nejsou narocne na 
zhotoveni, a podle jejich autoru jsou 



Obr. 1. Dipolova antena pro pasma 10- 
18-24 MHz 



Obr. 2. Horizontalni vyzarovaci 
diagram anteny z obr. 1 pro pasmo 10 
MHz 



Obr. 3. Horizontalni vyzarovaci 
diagram anteny z obr. 1 v pasmu 24 
MHz 


vysledky s nimi dosazene vynikajici 
(coz se da pochopit - zadny autor prece 
nebude o svem dile tvrdit, ze za moc 
nestoji) - v pripade druhe anteny je to 
jiste pravda. 

Dipolova antena 

pro pasma 10-18-24 MHz 

Tato antena je z dilny G3KTN 
a objevila se postupne ve vice zahra- 
nicnich casopisech. Jedna se v podstate 
o modifikaci anteny G5RV pro WARC 
pasma. V pasmu 10 MHz pracuje jako 
napajena ve fazi se dvema pulvlnami 
(zisk 0,75 dB), na 18 MHz se tfemi 
pulvlnami (0,5 bdB), na 24 MHz jako 


2x celovlnna antena (1,7 bdB). Vlastni 
zaric je zhotoven z dratu (nejlip 
fosforbronz) o D 2,5 mm, napajeni je 
50ohmovym koaxialnim kabelem na 
konci stocenym do sesti zavitu na D 
150 mm - zavity jsou pevne stazeny 
izolacni paskou. Propojeni s dipolem 
je dale bud’ pres plochou TV dvou- 
linku s impedanci 300 Q a delkou 
7,11 m, nebo zebrickem, ktery si sami 
zhotovite s impedanci asi 450 Q 
o deice 7,87 m. Blize o tom viz 
napajec popisovany u dalsi anteny. 

Vse ostatni je zrejme z nacrtku na 
obr. 1. Jeste bych upozornil na 
zdanlive nepodstatne pahyly o deice 
61 cm - nepodcenujte je a peclive jejich 
umisteni odmerte. Na obr. 2 a 3 je 
horizontalni vyzarovaci diagram pro 
pasma 10 a 24 MHz. 

Petipasmova 
Lazy-H antena 

Pokud se tyce teto anteny, lze ji vrele 
doporucit. Je to vynikajici smerova 
antena, ktera vam umozni pracovat na 
vice pasmech, a to pri podstatne 
nizsich nakladech na jeji zhotoveni, 
nez byste dali za klasicky „tribander“. 
Principialne se sklada ze dvou dipolu 
umistenych nad sebou a napajenych 
ve fazi (viz obr. 4.) 

S antenami tohoto typu bylo mozne 
se setkat jiz ve 30. letech a v literature 
z te doby byste nasli take prvni 



Obr. 4. Lazy-H antena: A - dvojita smycka; S - pajeno; T - pevne ovinuto; D - 4 
desticky sklotextilu 250x50 mm slepene epoxidem nebo jiny izolacni material 
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Obr. 5. Rotacni Lazy-H podle W6HPH: 
G - silonove kotvy; I - izolator; 
T - lozisko; R - rotator 



Obr. 6. Dve fixni Lazy-H anteny: 1) A- 
A a A-A, B-B a B-B, kazda se 
samostatnym napajecem k antennimu 
clenu 


navody na jeji zhotoveni. V posledni 
dobe popis teto anteny prinesl casopis 
Radio and Communication 3/1994. 
Zavesit ji je mozne mezi dve budovy, 
ovsem spodni dipol by mel byt (pro 
dobrou praci na pasmu 14 MHz) 
alespon 10 m nad zemi. 



Obr. 9. Nomogram zavislosti impedance vedeni na prumeru a rozteci vedenf 


W6HPH mel antenu otocnou podle 
nacrtku na obr. 5 a pozdeji se spokojil 
s fixnim provedenim ctyrnasobne 
V-anteny podle nacrtku na obr. 6. 
Z kazde dvojice vede jeden napajec, 
ktery je prepinan na antennim clenu 
a otaci tak vyzarovaci diagram anteny 
o 90°, coz pine vyhovuje. Pro takove 
pro vedeni ovsem bude problem zajistit 
asi 15-20 m vysoky stozar, pokud je 
k dispozici vetsi pozemek u domu. 
Jaka je zavislost zisku anteny na 
vzdalenosti dvou napajenych dipolu, 
je znazorneno na obr. 7. Vsimnete si, 
ze na peti pasmech je pri rozmerech 
danych na obr. 4 zisk vyssi nez 3 dB 
a na trech dokonce vyssi nez 4 dB. To 
je ovsem teoreticka hodnota pro 
antenu, ktera by byla umistena ve 
volnem prostoru. 

Kdyz se preneseme do realnych 
podminek, pak pri srovnani s dipolem, 
ktery je ve stejne vysce jako horni 
dipol anteny Lazy-H, dostavame zisk 
vetsi nez 6 dB, jak merenim prokazal 
W8JK a publikoval ve sve zname 


knize Anteny. Vysledny zisk je dan 
hlavne vynikajicim vyzarovacim 
diagramem ve vertikalni rovine, za 
predpokladu, ze spodni dipol je nad 
zemi alespon ve vysce 1/2. Mame jej 
znazornen na obr. 8. 

Strucne receno, pro DX provoz je 
antena Lazy-H jednou z nejefek- 
tivnejsich a je srovnatelna ziskem 
s tripasmovou triprvkovou smerov- 
kou. Muzeme ji ovsem vyuzivat na peti 
pasmech. Navic je zisk konstantni pres 
cele pasmo, zatimco u klasickych 
smerovych anten se setkavame s prud- 
kym narustem CSV, jakmile se 
vzdalime od rezonancniho kmitoctu. 

Klasicka smerovka ma optimalni 
rozmery (hlavne vzdalenost prvku) 
prakticky jen pro jedno pasmo, 
zatimco u druhych dvou pasem jde jen 
o prijatelny kompromis. 

Pochopitelne, ze u anteny Lazy-H 
take najdeme negativni vlastnosti. 
Jednou z nich je stejne vyzarovani na 
obe strany - takze pri prijmu nepotla- 
cuje QRM prichazejici „zezadu“. 
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Obr. 10. Schema zapojeni antenniho clenu 


Obr. 11. Antenni clen podle obr. 10 (snfmek nekvalitni, ale 


presto instruktivnf) 


V mnoha prfpadech to vsak muze byt 
povazovano za vyhodu (odpada 
zjist’ovani, zda signaly prichazeji LP 
ci SP). Dalsi nevyhodou je ponekud 
slozitejsi zpusob napajeni. Jak na 
fazovaci, tak na napajeci vedeni byla 
autorem pouzita specialni dvojlinka 
o impedanci 450 Q, kterou u nas na 
trhu nemame. Nezbude, nez si vedeni 
potrebne delky zhotovit z vodicu a 
rozperek tak, aby jeho impedance byla 
mezi 450 az 600 Q. Vzorec pro vypocet 
impedance dvoudratoveho vedeni je 
pri uziti dekadickych logaritmu 

Zo = 276.log 

d[mm] 

kde D je prumer pouziteho dratu 
a d vzdalenost dratu od sebe. Jeste 
snadneji odecteme tyto hodnoty 
z grafu na obr. 9. Horni krivka plati 
pro dvojdratove vedeni, spodni pro 
koaxialni vzduchove vedeni (e = 1). 
Pokud pouzijeme drat o D 2 mm, pak 
vyhovi roztec 60-80 mm. Pro prvni 


antenu to bude u 2mm dratu roztec jen 
asi 45 mm. Rozperky snadno zhoto- 
vime z odrezku kuprextitu, ze kterych 
odleptame (nebo stahneme) medenou 
folii. Nemely by byt dale jak 20 cm od 
sebe, jinak ma napajec snahu zkroutit 
se a vodice se zkratuji. K vodicum je 
prilepime napr. sekundovym lepidlem. 

Pro antenni clen k prizpusobeni 
impedance koaxialniho kabelu na 
vedeni bude nezbytne sehnat robustni 
prepinac a vyrobit potrebne konden- 
zatory, nejlip z desticek na plosne 
spoje. Pamatujte, ze jiz pro vykony 
kolem 100 W je treba kondenzatory na 
napeti kolem 3 kV, pro vyssi vykon 
jeste vyssi! Kondenzatory s hodnotami 
kolem 30-50 pF najdete i ve vn 
castech vyrazenych televizoru. 

Schema prizpusobovaciho clenu, 
ktery pouziva autor, je na obr. 10. 
Civka LI ma samonosne 4,25 zavitu 
dratem o D 2 mm na prumeru 70 mm 
a je dlouha 25 mm. Vazebni smycka 
ma jeden zavit na D 45 mm, umisteny 
uprostred LI. Jako ladici kondenzator 


byl pouzit splitstator, jehoz kazda 
sekce ma maximalni kapacitu 175 pF, 
zapojeny do serie; pokud pouzijete 
obycejny kondenzator o kapacite asi 
100 pF, must byt dobre izolovan od 
podlozky a mit prodluzovaci osku 
z izolantu (vyborne jsou inkurantni 
kondenzatory s kalitovou oskou). 

O vazebnich kondenzatorech k an- 
tene jiz byla fee, doporucovane 
zhotoveni na pasku oboustranne plato- 
vaneho kuprextitu je asi nejjednodussi. 
Vyzkousejte si napred, jakou ma 
kapacitu ploska napr. 30x30 mm 
a podle toho upravte rozmery 
jednotlivych kondenzatoru. Plocha 
jedne strany muze byt celistva (prijde 
pripojit na ladici kondenzator), mezi 
jednotlivymi ploskami nechejte 
alespon 2,5 mm mezeru! Ne zcela 
„citelna“ fotografii celeho antenniho 
clenu je na obr. 11. 

Podle Radio Communication, 
ARRL Handbook a dalsi literatury. 

2QX 


ZAJIMAVOSTI - 

• Zadna z dotazanych firem „zaso- 
bujicich“ radioamatery novou 
technikou, neprisla loni s prevratnymi 
novinkami v oblasti kratkych vln, 
vyjma YAESU, ktera se pripojila k 
dalsim, ktere nabizeji 100 W 
transceivery velikosti autoradia, jiz 
drive ohlasenym transceiverem 
FT-100, jehoz prijimaci cast ma 
lictyhodny rozsah - 100 kHz az 
970 MHz a vykon vysilaci casti je 
100 W po 6 m veetne, 50 W na 2 m 

40 


a 70 cm. Zrejme firmy v laboratorich 
pilne vyvijeji prvni modely, ktere 
budou schopny pracovat s digitalnim 
prenosem fonie. 

To spise v antenni technice se daji 
najit zajimavosti - napr. sirokopas- 
movou smerovou anteenu D2T od 
firmy WiMo pro 1,5 az 200 MHz by 
jiste mnozi privitali i u nas, stejne jako 
Cushcraft minibeam MA5B pro 
10-20 m s prvky pouze 5,2 m dlouhymi 
na boomu 2,2 m. 

(CiMcitehA&i. ITitTTFH 


Zato pro VKV pasma se firmy 
predhaneji v modelech schopnych 
zpracovat i datove signaly s vysokymi 
prenosovymi rychlostmi, uved’me 
napr. pomerne malo znamou firmu 
Symek s transceiverem pro 70 cm 
TRX4S, jehoz doba prepnuti pri- 
jem/vysilani je pod jednu milisekundu 
a je schopen zpracovat i FSK s rych- 
losti 19,2 kbd/s nebo pri siroko- 
pasmovem prenosu az 153 kbd/s. 
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Amsterdam - ostrov Ivounu a tucnaku 



Zpravidla koncem roku se vymenuje 
osadka zakladny Martina de Viviese na 
ostrove Amsterdam v jizni casti Indic- 
keho oceanu. Je to jeden ze tri ostrovu, 
kde jsou umisteny francouzske 
subantarkticke zakladny, zajist’ujici 
meteorologicke mereni a dalsi 
vyzkum, napr. otresu pudy, sledovani 
atmosfery a sireni elektromagnetic- 
kych vln. Pocet clenu na ostrove 
vetsinou byva kolem 20 a pravidelne 
se vymenuji po pul nebo po jednom 
roce. V cele stoji vedouci oblasti a tim 
i cele expedice. Pak jsou tam vyzkum- 
nici a dalsi osoby, ktere zajist’uji 
kazdodenni chod zakladny. Cast z nich 
jsou vojaci, kteri hlavne zajist’uji 
radiokomunikaci ostrova s Francii 
a dalsimi zakladnami a take ochranu. 

Cela zakladna na ostrove je sobe- 
stacna co se tyce vyroby elektricke 
energie a potravy pro celou posadku. 
Take tam pusobi vojensky doktor 
s potrebnymi lekarskymi pristroji. 
Meteo France tam ma 3 cleny, kteri 
zajist’uji chod meteorologicke stanice. 

V dobe po 10. listopadu 1998 mela 
ostrov navstivit zasobovaci lod’ Marie 


Dufresne. Lod’ obycejne privazi na 
ostrov zasoby a odvazi z ostrova 
starou posadku. Toho vyuzili dva 
francouzsti radioamateri Mehdi, 
F5PFI5 a Eric, F5SIH, a ziskali 
povoleni k vysilani z ostrova pod 
znackou FT5ZH. 

Meli s sebou vyborne antenni 
vybaveni pro KV vcetne anteny 
Titanex pro 160 a 80 metru. Vezli 
s sebou take dva transceivery, jeden od 
firmy Yaesu FT-920 a dale Icom 
IC-756. K tomu meli jeden kilo- 
wattovy zesilovac a dalsi prislusenstvi 
pro provoz RTTY. Po jejich prichodu 
na ostrov postavili postupne nekolik 
smerovych anten, zatim na bezna 
KV pasma 10 a 20 metru. Jejich 
signaly prochazely do Evropy zvlaste 
v odpolednim case velice silne. 
Preferovali vsak provoz SSB a zvlaste 
upfednosthovali spojeni s francouz- 
skymi stanicemi. 

Bohuzel vsak neuspokojili velky 
zajem radioamateru o spojeni na 160 
a 80 metrech. Nedarilo se jim to hlav¬ 
ne kvuli pocasi. Ackoliv po vetsinu 
roku pocasi na ostrove byva celkem 


dobre (teplota mezi 5 az 25 °C), 
bohuzel prave v techto zimnich 
mesicich tam vane velice silny vitr 
o rychlosti az 100 km. Ten pusobil 
velke staticke ruseni na spodnich 
pasmech. 

Obcas se take tito dva operatori 
ozyvali na WARC pasmech, kde byli 
velice zadani. Jejich slibovany provoz 
CW a RTTY vsak zcela zklamal. Na 
CW nebyli schopni zvladat obrovsky 
pile-up a po nekolika spojenich se 
vzdy odmlceli. Pres vsechny problemy 
s provozem se jim podarilo navazat do 
ukonceni cinnosti 21.12.1998 vice jak 
32 000 spojeni. QSL pozadovali pres 
F6KDF, Radio Club de la Gendar¬ 
merie, 292 route de Genas, F-69677 
Bron Cedex, France. Platilo vsak 
pravidlo: kdo poslal QSL pres bureau, 
dostal QSL rovnez pres bureau. Kdo 
posila direkt se zpatecnim postovnym, 
nemusi prikladat obalku - pouze staci 
samolepka s adresou. Obalky na 
zpetne odeslani direkt totiz poskytoval 
Evropsky Parlament ve Strasburku. 

OK2JS 


ZAJIMAVOSTI 


• Na internetu nabizi vsem radio- 
amaterum na svete Alan, K3TKJ, 
zdarma jednak E-mailovou adresu 
„call“@qsl.net, jednak moznost zri- 
zeni vlastni stranky - www.qsl.net/call. 
I od nas jiz rada amateru teto moznosti 
vyuzila. Dalsi nabizenou sluzbou je 
www.qth.net - tam muzete zaslat odka- 
zy na zajimavosti z radioamaterskeho 
sveta umistene na jinych adresach. 
Nejruznejsi radioamatersky software 
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naleznete na ftp.suse.com a jejich 
seznam na /pub/project/ham. 

• Marocky krai Hassan II, ktery 
zemrel koncem cervence 1999, byl take 
od roku 1956 koncesionarem - jeho 
volaci znacka byla CN8MH. 

• Pokud jste navazali spojeni se 
zajimavym prefixem DZ67 nebo 
DX67, pak to byly prilezitostne 
prefixy, ktere mohli pouzivat radio- 
amateri v Indonesii u prilezitosti 67. 




vyroci zalozeni radioamaterske 
organizace na Filipinach. 

• ARRL nyni vydava novy inter- 
netovy casopis „ARRL WEB Extra", 
ktery prinasi novinky z pasem, 
fotografie i zvukove dokumenty, mj. 
take doplnujici informace k textum 
zvefejnovanym v casopise QST. 
Bohuzel, casopis je pristupny pouze 
clenum ARRL. 
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Seznam inzerentu c. 1/2000 

ASIX - programatory PIC, prodej obvodu PIC .VI 

BEN - technicka literatura .VII - VIII 

B.l.T. TECHNIK - vyr.plos.spoj.,navrh.syst.FLY,osaz.SMD.IX 

BUCEK - elektronicke soucastky, plosne spoje .I 

CODEP - vyroba testovanf,vyvoj elektr.zarfzenf .Ill 

COMPO - elektronicke soucastky .VI 

DEXON - reproduktory .V 

ELECTRONIC - programatory.X 

ELEKTROSOUND - stavebnice, plosne spoje .IX 

ELNEC - programatory, multiprog.simulatory.IX 

FLAJZAR - stavebnice a moduly .VI 

CHEMO EKO - vykup konektoru .VI 

JABLOTRON - elektricke zabezpecenf objektu .II 

JJJ SAT BESIE - merfcf system Liberty .IV 

Firma KOTLIN - automatizacnf technika .V 

MELETZKY SERVIS - distribuce nahr. dilu .Ill 

METRAVOLT - mencf prfstroje .IV 

MICROCON - motory, pohony .Ill 

MICROPEL - programovatelne log.automaty .V 

MOHYLA - vykup konektoru a pod.Ill 

ProSyS - systemy pro elektroniku.V 

TESLA VOTICE - zarivkove adaptery .IX 

TRIAPEX - V 

s_> 


Kupon pro souKromou radkovou inzerci 

Vazem ctenari 


Vzhledem k tomu, ze Vas zajem 
o bezplatnou inzeci jiz prekrocil 
kapacitm' moznosti teto rubriky a 
charakter mnoha inzeratu zaci'na 
byt spise komercnf nez vzajemna 
vypomoc mezi radioamatery, 
bude i radkova inzerce placena. 

Za prvnf tucny radek zaplatfte 
60,- Kc a za kazdy dalsf 30,- Kc. 
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